
„MZ3®“
Der bewährte Flachdachziegel.
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Ästhetik und Langlebigkeit definieren das Ideal  

des Dachabschlusses.

Ein echtes CREATON-Dach setzt ganz auf Keramik. Das 

vollkeramische Firstlüftungssystem garantiert neben einem 

funktionstechnisch dauerhaften Dach auch eine durchgän- 

gige Ästhetik. CREATON-Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterzie-

gel schaffen mit ihrem keramischen Abschluss (Spoiler) eine 

parallel laufende Linie zwischen Firstziegel und Ziegelfläche. 

Diese Kombination aus optischem Wertvorteil Ihres Daches 

und dauerhaftem Werterhalt Ihres Hauses bietet einen deut-

lichen Nutzen gegenüber anderen Lösungen: Das Wellental 

des Ziegels muss nicht mehr mit Kunststoffelementen verklebt 

oder mit Mörtel geschlossen werden. Folgearbeiten durch 

nicht-keramische Ersatzmaterialien sind daher ausgeschlossen. 

Mit Sicherheit und System verankert.

Neben einer hervorragenden Lüftung am First, die für eine 

trockene Unterkonstruktion verantwortlich ist, reduziert der 

Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel die Angriffsfläche bei 

Sturm. Erreicht wird dies mit einem durchgängigen, kera-

mischen Abschluss (Spoiler) beim Übergang vom Flächenziegel 

zum Firstziegel. In Verbindung mit dem First-Befestigungssys

tem „FIRSTFIX“ wird jeder Firstziegel neben einer üblichen 

Verklammerung zusätzlich durch einen korrosionsbeständigen 

Edelstahldraht gesichert. Die konventionelle Befestigung mit 

Firstlatte und Alu-Firstklammer ist ebenso möglich wie die 

schnelle und wirtschaftliche Montage mit „FIRSTFIX“.  

CREATON bietet mit dem First-Befestigungssystem „FIRSTFIX“ 

eine Montagelösung, die ohne weitere Firstunterkonstruktion 

(Firstlattenhalter, Firstlatte) installiert wird.

 

Firstziegel-Befestigung mit Firstlatte:

Aus der folgenden Tabelle können Sie den jeweils richtigen 

Abstand der obersten Latte bzw. Firstlatte ermitteln. Das 

LAF-/FLA-Maß wird immer auf der Konterlattung gemessen. 

Die Tabellenwerte resultieren aus Firstanschluss-Verschiebe-

Lüfterziegel, Konterlattung und Traglattung 30/50. Andere 

Lattquerschnitte sind separat zu ermitteln oder können bei 

der CREATON AG angefordert werden. 

Firstanschluss-Verschiebe- 
Lüfterziegel – zusammen mit 
„FIRSTFIX“: das innovative Duo für 
einen erstklassigen Dachfirst.

LAF = �Lattenabstand zum  
Firstschnittpunkt (in mm)

FLA = Firstlattenabstand (in mm)
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Hohe Sicherheit ohne Firstlatte.  
Die schnelle und einfache Firstmontage.

=

„FIRSTFIX®“

+

Perfekter Firstabschluss.

Firstziegel Nr. 5 (Bedarf: 2,6 Stück pro lfm.)

DN 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 50°

LAF 45 40 35 35 30 25 20 15 10

FLA 130 120 115 110 100 90 90 85 80
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CREATON – Kompetenz in Ton.

CREATON AG

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: 	+49 (0) 8223 959 0
Telefax: 	+49 (0) 8223 959 139
vertrieb@creaton.de
www.creaton.de

Pressdachziegel Sortiment

Weltweit größtes Bibersortiment „NOBLESSE“ und „NUANCE“ Collection „MANUFAKTUR“

Lassen Sie sich vom umfangreichen CREATON-Produktangebot in bahnbrechender Form- und Farbvielfalt faszinieren und inspirieren –  

mehr Auswahl finden Sie unter www.creaton.de
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