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456 mm

299 mm

Decklänge ca. / Deklengte ca. / Longueur couverture app. / cm       37,5-39,0

Mittl. Deckbreite ca. / Gemiddelde dekbreedte ca. / Largeur couverture moy. app. / cm             25,3

Gesamtlänge ca. / Totale lengte ca. / Longueur totale app. / cm 45,6

Gesamtbreite ca. / Totale breedte ca. / Largeur totale app. / cm 29,9

Stückbedarf / m2 ca. / Aantal stuks / m2 ca. / Nombre de tuile / m2 app. 10

Regeldachneigung* / Aanbevolen minimale dakhelling* / Pente de toit*    22o

Gewicht / Stück ca. / Gewicht/stuk ca. / Poids unitaire,env. / kg 3,8

Gewicht / m2  ca.  / Gewicht / m2   ca.  / Poids / m2 app.  / kg 38,0 

Stück / Palette / Aantal stuks per pallet / Nombre de tuiles par palette 240

Gewicht / Europalette / Gewicht/Europallet / Poids europalette / kg   937

* Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

* Lagere dakhelling is bij goede voorzorgsmaatregelen mogelijk.

* Pente moindre possible avec les mesures appropriées d’aménagement d’une sous-toiture.

GOZ links

-  Gewicht: ca. 6,5 kg
-  Optimale Decklänge: 381 mm

gevelpan links
-  gewicht: ca. 6,5 kg
-  Optimale deklengte: 381 mm

Rive gauche
-  poids: env. 6,5 kg
-  Longeur de couverture 

optimale: 381 mm

GOZ rechts

-  Gewicht: ca. 5,9 kg
-  Optimale Decklänge: 

381 mm  

gevelpan rechts
-  gewicht: ca. 5,9 kg
-  Optimale deklengte: 

381 mm 

Rive droite
-  poids: env. 5,9 kg
-  Longeur de 

couverture 
optimale: 381 mm

456 mm 456 mm

299 mm

FLANDERNplus Gross-Flachdachziegel

Flachdach pannen groot model

Tuiles grand format pour toit à faible pente

FLANDERNplus 
Formziegel / Hulpstukken / Tuiles de forme

345 mm

Doppelkremper

-  Gewicht: ca. 5,5 kg

dubbele welpan
-  gewicht: ca. 5,5 kg

Tuile à double 
bourrelet 
-  poids: env. 5,5 kg

456 mm

345 mm

3/4 Ziegel

-  Gewicht: ca. 3,1 kg
-  Mittl. Deckbreite: ca. 165 mm

3/4 pan
-  gewicht: ca. 3,1 kg
-  gemiddelde dekbreedte: 

ca. 165 mm

3/4 Tuile
-  poids: env. 3,1 kg
-  Largeur de couverture moyenne:

env. 165 mm

456 mm

215 mm

240 mm

Walmkappe (Kleeblatt), universal

-  Für 100 - 600

-  Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (Klaverblad), 
universeel
-  voor 100 - 600

-  gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faîtière 
(Feuille de trèfle), 
universelle
-  Pour 100 - 600

-  Poids: env. 4,8 kg

270 mm

370 mm

200 mm

Gratanfänger (Kleeblatt)

-  Gewicht: ca. 4,0 kg

hoekkeper beginvorst (klaverblad)
-  gewicht: ca. 4,0 kg

Début d’arrêtier 
(feuille de trèfle)
-  poids: env. 4,0 kg
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Zierfirstplatten (Kleeblatt)

-  für Anfang und Ende
-  Gewicht: ca. 1kg

siervorstplaat
(klaverblad)
-  begin en eind
-  gewicht: ca. 1 kg

Fronton début/fin 
feuille de trèfle 
-  début et fin
-  poids: env. 1kg

255 mm

22
0 

m
m

21
0 

m
m

Anfang / begin / début

255mm

Ende / eind / fin

Entlüfter

-  Entlüftungs-Querschnitt ca. 45cm2

-  mit Tonzähnen gegen Vogeleinflug
-  Gewicht: ca. 4,0 kg

ventilatiepan
-  doorsnede ventilatieopening 

ca. 45cm2

-  gewicht: ca. 4,0 kg

Chatière
-  Ouverture de la ventilation:

env. 45cm2

-  poids: env. 4,0 kg
456 mm

299 mm

Ton-Antennenziegel

-  Gewicht Ziegel: ca. 4,0 kg
-  Gummikappe: ca. 0,1 kg
-  Gesamtgewicht: ca. 4,1 kg

keramische antennepan
-  gewicht dakpan: ca. 4,0 kg
-  gewicht rubberkap: ca. 0,1 kg
-  totaal gewicht: ca. 4,1 kg

Passage d’antenne en 
terre cuite
-  poids tuile: env. 4,0 kg
-  calotte en caoutchouc: 

env. 0,1 kg
-  total: env. 4,1 kg   

456 mm

456 mm

Ton-Dunstrohr
mit flexiblem Anschlussstutzen

-  Durch Drehung des Rohres 
der Dachneigung anpassbar

-  Optimale Ausrichtung von 20o bis 40o

-  Gewicht Ziegel: ca. 4,0 kg
-  Gewicht Rohr: ca. 2,7 kg
-  Gewicht gesamt: ca. 6,7 kg
-  Dunstrohr-Innen Ø: ca. 100 mm
-  Lüftungsquerschnitt: ca. 78,5 cm2

keramische dakdoorvoer 
met flexibele slang

-  door draaiing van de pijp op 
dakhelling aan te passen

-  optimale dakhelling van 20o tot 40o

-  gewicht dakpan: ca. 4,0 kg 
-  eewicht pijp: ca. 2,7 kg
-  totaal gewicht: ca. 6,7 kg
-  diameter inwendig: ca. 100 mm
-  Ventilatie opening: ca. 78,5 cm2

Tuile à douille avec attache flexible
-  s’adapte à la pente en tournant le mitron
-  optimalisation entre 20o et 40o

-  poids tuile: env. 4,0 kg
-  roseau: env. 2,7 kg
-  total: env. 6,7 kg 
-  diamètre intérieur: env. 100 mm
-  Ouverture de ventilation: env. 78,5 cm2

405mm

200 mm

First (Kleeblatt)

-  ca. 3 Stück/m
-  Gewicht: ca. 3,5 kg/Stück
-  Deckbreite: ca. 200 mm  

klaverblad vorst
-  ca. 3 st/m
-  gewicht: ca. 3,5 kg/st
-  dekbreedte: ca. 200 mm

Faîtière feuille de trèfle
-  env. 3 pièces/m
-  poids: env. 3,5 kg/pièce
-  largeur de couverture: env. 200 mm

Firstklammer für konischen First

Vorsthaken voor schubvorst konisch

Crochet d’attache pour faîtière cônique

212 mm

255 mm 425 mm

First (konisch)

-  Gewicht: ca. 4,0 kg
-  Decklänge: ca. 36,0 - 37,5 cm
-  Nutzbare Deckbreite: ca. 20,5 cm

Schubvorst (konisch)
-  gewicht: ca. 4,0 kg
-  deklaengte: ca. 36,0 - 37,5 cm
-  dekbreedte: ca. 20,5 cm

Faîtière (cônique)
-  poids: env. 4,0 kg
-  longueur de couverture: 

env. 36,0 - 37,5 cm
-  largeur de couverture: 

env. 20,5 cm

230 mm
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Ton-Solar-Durchgangsziegel

-  Gewicht: ca. 4,o kg
-  für variable Rohrquerschnitte

keramische solar dakdoorvoer
-  universal diameter
-  gewicht: ca. 4,o kg 

Tuile solaire de passage
-  diamètre adaptable
-  poids: env. 4,o kg

260 mm

Walmkappe (konisch) universal

-  Für 100 - 600

-  Gewicht: ca. 4,8 kg

Broekstuk (konisch), universeel
-  voor 100 - 600

-  gewicht: ca. 4,8 kg

Jonction faîtière (cônique), universelle
-  Pour 100 - 600

-  Poids: env. 4,8 kg

Gratanfänger (konisch)

Gewicht: ca. 4,0 kg

hoekkeper beginvorst (konisch)
gewicht: ca. 4,0 kg

Début d’arrêtier (cônique)
poids: env. 4,0 kg

Anfang / Begin / Dêbut

Ende/Eind/ Fin

Zierfirstplatte (konisch)

Gewicht: ca. 4,0 kg
Für Anfang /Ende

siervorstplaat 
(konisch)
gewicht: ca. 4,0 kg
Begin /Eind

Fronton 
(cônique)
poids: env. 4,0 kg
Début/Fin

268 mm

268 mm

420 mm215 mm

310 mm

19
7 

m
m

21
8 

m
m

Pultdachziegel

-  70o bzw. 90o

-  Gewicht: 
ca. 4,8 kg

Chaperonpan 
(haakvorst)
-  70o of 90o

-  Gewicht: 
ca. 4,8 kg

Tuile shed
-  70o ou 90o

-  Poids: 
env. 4,8 kg

299 mm

220 mm

85
 m

m

299 mm

220 mm

85
 m

m

345 mm

220 mm

85
 m

m

Pultdach-Giebelortgangziegel, links

-  Gewicht: ca. 4,8 kg

Chaperon 
gevelpan links

-  Gewicht: ca. 4,8 kg

Tuile de rive 
shed gauche

-  Poids: env. 4,8 kg

Pultdach-Giebelortgangziegel, rechts

-  Gewicht: 
ca. 4,8 kg

Chaperon 
gevelpan rechts

-  Gewicht: 
ca. 4,8 kg

Tuile de rive 
shed droite

-  Poids: 
env. 4,8 kg
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PVC-Dunstrohr

-  Gewicht: ca. 1,3 kg
-  Innendurchmesser: 100 mm
-  mit flexiblem Schlauch und Reduzierstück

PVC dakdoorvoer
-  gewicht: ca. 1,3 kg
-  diameter inwendig: ca. 100 mm
-  met flexibele slang

Tuile à douille en PVC
-  poids: env. 1,3 kg
-  diamètre intérieur: 100 mm
-  avec tuyau flexible et manchon    

FLANDERNplus Zubehör / Toebehoren / Les accessoires

Sicherheits-Trittpfanne

-  Metallguss, kunststoffversiegelt, mit
farblich angepasster Kunststoffpfanne

-  Din-gerecht

Veiligheid- en trappan
-  kunststof verzegeld metaal met 

kunststof pan in kleur
-  Din-getest

Tuile marche pied
-  tuile en plastique avec marche-pied 

métal de couleur adaptée
-  suivant DIN

Standrost

-  komplett mit farblich angepasstem 
Rost und Kunststoffpfannen inkl. 
Befestigungsmaterial

-  Länge: ca. 800 mm
-  DIN-gerecht

Loopprooster
-  kompleet, met in kleur aange-

past rooster en kunststof pannen
-  inclusief bevestigingsmateriaal
-  lengte: ca. 800 mm
-  DIN-getest

Marche-pied

-  complet, avec tuile en plastique et 
grille couleur adaptée

-  matériel de fixation inclus
-  longueur: env. 800 mm
-  suivant DIN

PVC-Antennendurchlass

-  Gewicht: ca. 1,3 kg

PVC antennepan
-  gewicht: ca. 1,3 kg

Passage d’antenne en PVC
-  poids: env. 1,3 kg 

Weiteres Zubehör / Toebehoren / Autres accessoires

Pultdach-Doppelkremper
Chaperon met dubbele wel /   Tuile shed double bourrelet

Kunststoff-Dachfenster /   Kunststof dakraam   /   Lucarne en PVC

Acryl-Lichtpfanne /   Acryl-lichtpan   /   Tuile transparente en acryl

Traufenkamm /   Vogelschroot   /   Peigne anti-oiseaux

Vogelschutzgitter /   Vogelgaas   /   Grille anti-oiseaux

Sicherheits-Leiterhaken /   Ladderhaken   /   Crochet d’échelle 

Sturmklammern (Zi/Al) 3x5 / 4x6 cm  /  Panhaken (Zi/Al)  /  Crochet de tuile(Zi/Al)

Alu-Firstklammern /   Alu-vorsthaken   /   Crochet de faîtière alu

First-/Gratlattenhalter /   Ruiterdrager   /   Support de faîtage

Grat- und Firstrolle (5 m) /   Ventilerende vorst- en hoekkeperrol (5 m)
Sous-faîtière (5 m)

Grat- und Firstrolle kupfer (5 m) / Ventilerende vorst- en hoekkeperrol koper (5 m)
Sous-faîtière cuivre (5 m)

PVC-Solar-Trägerpfanne für die Aufdachmontage
PVC solar montagepan voor montage op dak
Tuile en PVC de support pour système solaire

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 100, für Dachneigung bis 450

Universeel PVC rookgasdoorvoer 100 mm, dakhelling 450

Calotte en PVC universelle DN 100, pour pente jusqu’ à 450

Universal-PVC-Abgaskalotte, DN 125, für Dachneigung bis 400

Universeel PVC rookgasdoorvoer 125 mm, dakhelling 400

Calotte en PVC universelle DN 125, pour pente jusqu’ à 400

Dachdeckerfarbe
Engobe
Peinture couleur de tuile
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Jens Röttjer
Mühlenreith 12

27299 Langwedel-Völkersen

Tel. (042 32) 93 45 96

Fax (042 32) 93 45 97

e-Mail: roettjer@roeben.com

Wolfgang Giermann
Am Haussee 54

17039 Neverin

Tel. (03 96 08) 2 03 25

Fax (03 96 08) 2 04 11

e-Mail: giermann@roeben.com

Thies Düwel
Dorfstr. 45

18184 Vogtshagen

Tel. (03 82 02) 25 63

Fax (03 82 02) 3 60 43

e-Mail: duewel@roeben.com

Hans-Hermann Harms
Hauptstr. 78a

26529 Rechtsupweg

Tel. (0 49 34) 91 44 67

Fax (0 49 34) 91 44 68

e-Mail: harms@roeben.com

Andreas Hüttmann
Hampfhof 3a

24641 Stuvenborn

Tel. (041 94) 82 30

Fax (041 94) 98 16 30

e-Mail: huettmann@roeben.com

Olaf Frieborg
Timpenbarg 2a

23730 Neustadt-Pelzerhaken

Tel. (0 45 61) 5 24 82 94

Fax (0 45 61) 5 24 82 95

e-Mail: frieborg@roeben.com

Matthias Lemper
Frankenweg 40 a

49219 Glandorf

Tel. (0 54 26) 94 53 79

Fax (0 54 26) 94 53 82

e-Mail: lemper@roeben.com

Die Röben-
Repräsentanten

Dirk Müller-Hahne
Verdrießstr. 9

15370 Fredersdorf-Vogelsdorf

Tel. (0 33 439) 5 26 57

Fax (0 33 439) 5 28 28

e-Mail: mueller-hahne@roeben.com

Jörg Brunner
Stromstr. 39

12526 Berlin

Tel. (0 30) 61 50 48 52

Fax (0 30) 61 50 48 53

e-Mail: brunner@roeben.com

Georg Schleicher
Plaßheide 12 

32107 Bad Salzuflen

Tel. (0 52 22) 70 78 91

Fax (0 52 22) 70 78 96

e-Mail: schleicher@roeben.com

Hans-Günter Brenke
Ostlandring  45

21337 Lüneburg

Tel. (0 41 31) 86 45 00

Fax (0 41 31) 40 09 48

e-Mail: brenke@roeben.com

Lutz Knape
Lehnsdorf 37

14827 Wiesenburg

Tel. (03 38 48) 6 08 81

Fax (03 38 48) 6 08 83

e-Mail: knape@roeben.com

Uwe Brüggemann
Am Bruchgarten 13

32479 Hille-Hartum

Tel. (05 71) 3 88 43 54

Fax (05 71) 3 88 43 55

e-Mail: brueggemann@roeben.com

Carsten Schnur
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 44

31224 Peine

Tel. (0 51 71) 58 71 80

Fax (0 51 71) 58 71 82

e-Mail: schnur@roeben.com

Peter Thomas Duwendag
Rheinackerstraße 15

47495 Rheinberg

Tel. (0 28 02) 94 73 16

Fax (0 28 02) 94 73 17

e-Mail: duwendag@roeben.com

Dieses Gebiet wird bis 

auf weiteres von den

Repräsentanten aus den

Gebieten           ,

und           betreut.

15 23

Dieses Gebiet wird bis 

auf weiteres von den

Repräsentanten aus den

Gebieten           und

betreut.

Dirk Glasing
Mittelstr. 22

48565 Steinfurt

Tel. (0 25 52) 61 04 00

Fax (0 25 52) 99 60 25

e-Mail: glasing@roeben.com

Alfons Ebner
Am Tannle 21

97520 Röthlein

Tel. (0 97 23) 93 87 91

Fax (0 97 23) 93 87 92

e-Mail: ebner@roeben.com

Hans-Dieter Müller
Fliederweg 6

50169 Kerpen

Tel. (0 22 37) 17 27

Fax (0 22 37) 6 36 94

e-Mail: hmueller@roeben.com

Wilfried Dettmer
Schachenaueler Str. 34

53797 Lohmar

Tel. (0 22 06) 8 10 03

Fax (0 22 06) 8 26 32

e-Mail: dettmer@roeben.com

Ulrich Brandes
Dorfstr. 15

04668 Bröhsen

Tel. (0 34 37) 94 42 08

Fax (0 34 37) 91 34 64

e-Mail: brandes@roeben.com

Tim Spieker
An der Bäke 4

26215 Wiefelstede

Tel. (04 402) 8 69 49 82    

Fax (04 402) 8 69 49 83

e-Mail: spieker@roeben.com

Michael Ulrich
Diesdorfer Weg 2

39167 Niederndodeleben

Tel. (03 92 04) 9 22 10

Fax (03 92 04) 8 23 74

e-Mail: ulrich@roeben.com

20
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France:

HARPAGE sarl
François Dumon
134/2 rue de la Vallée

F-59510 Hem

Tel. (03) 20 80 20 99

Fax (03) 20 80 50 50

West-België / Belgique-Ouest
Chris Vandousselaere
Voorjaarstraat 28
B-2610 Wilrijk
Tel. (03) 8 27 87 01
Handy  04 75 29 45 26
Fax (03) 8 27 55 24
eMail: vandousselaere@roeben.com

Nederland-Noord 
Derk Lotterman
Emtenbroekerdijk 44
NL-7695 TV Bruchterveld
Tel. (0 523)  23 15 81 
Handy  06 53 37 10 48
Fax (0 523)  23 37 13
eMail: lotterman@roeben.com

Nederland-Zuid
Jos Neet
Vinkenstraat 25
NL-2025 VS Haarlem
Tel. (023)  5 39 00 12 
Handy  06 51 49 74 22
Fax (023)  5 39 50 05 
eMail: neet@roeben.com

De Röben
Vertegenwoordigers 

Les représentants 
Röben

Oost-België +Luxemburg/Belgique-Est+Luxembourg
Rudi Ceyssens
Alice Nahonlaan 4
B-3550 Heusden-Zolder
Tel. (0 11) 57 28 46
Handy  04 78 32 51 90
Fax (0 11) 57 38 32
eMail: ceyssens@roeben.com

1
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Unter www.roeben.com öffnet sich 
die ganze Welt der Röben-Produkte. 
Neben der kompletten Produktüber-
sicht finden Sie hier viele praktische
Tipps und Tricks für den richtigen
Umgang mit Ziegeln und allem, was
dazugehört. Die Seiten werden 
ständig aktualisiert und erweitert.
Das heißt, ein Besuch von Zeit zu 
Zeit gibt immer wieder neue
Einblicke in brandheiße News,
Produkte und Dienstleistungen.

Wie toegang heeft tot het internet 
kan direct naar de Röben-homepage
gaan: www.roeben.com

Naast een compleet overzicht van onze
producten vindt u op de Röben-pagina’s
praktische tips en tricks voor de juiste
omgang met pannen en alles wat daarbij
hoort. De pagina’s worden voortdurend
geactualiseerd en uitgebreid. Dat bete-
kent dat een bezoek van tijd tot tijd altijd
weer nieuwe inzichten in nieuwe pro-
ducten en diensten verschaft.

Si vous avez accès à l’Internet, vous
pouvez aller directement sur la page
d’accueil Röben: www.roeben.com

Outre l’aperçu complet du programme, les
pages Röben vous donneront des conseils
et des idées pratiques sur la manière d’utili-
ser les tuiles et sur tous les accessoires. Les
pages Internet sont actualisées et élargies
en permanence. Une petite visite de temps 
à autre vous donnera par conséquent les
toutes dernières nouvelles sur nos produits
et prestations de service.

Röben im Internet Röben op het internet Röben sur Internet

w
w

w
.r

o
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.c

o
m

Impressum
Herausgeber:

Röben Tonbaustoffe GmbH

Konzept und Gestaltung:

Werbeagentur

Eddiks & Onken, Oldenburg

Druck und Verarbeitung:

Prull-Druck, Oldenburg
© Copyright by

Röben Tonbaustoffe GmbH

Änderungen vorbehalten

Stand: Juli 2008

Röben Qualitätsprodukte werden aus
natürlichen Rohstoffen gefertigt.
Abweichungen von den gezeigten
Abbildungen können produktions-
bzw. drucktechnisch bedingt mög-
lich sein. Auch wechselnde Tages-
lichtstimmungen verändern das Er-
scheinungsbild.

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Röben kwaliteitsproducten worden ver-
vaardigd van natuurlijke grondstoffen.
Het is mogelijk dat de weergegeven af-
beeldingen in productie- resp. druk-
technisch opzicht van het origineel af-
wijken. Ook de wisselende stemmingen
van het daglicht geven een voortdu-
rend andere aanblik.

Alle maten op de bouwplaat bepalen kontro-

leren.Technische veranderingen voorbehouden

Les produits de qualité Röben sont
fabriqués à partir de matières premiè-
res naturelles. Les éventuelles diver-
gences par rapport aux illustrations
présentées sont dues à la production
ou à l'impression. Les variations de
lumière au cours d'une journée modi-
fient également l'aspect d'une façade.

Toutes les mesures données doivent être vérifiées sur

le chantier Sous réserve de modifications techniques
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