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INSTRUKCIJA 

Techniniai duomenys 
 
Planuodami dengti stogŃ arba sienas               
Eternit stogo ir fasadȎ plokġtǟmis, 
pasinaudokite instrukcija. 

Svarbu: 

 
¶ StogȎ bei iġoriniȎ sienȎ                                                   

dengimui ir sandarinimui 
galioja bendri reikalavimai. 

¶ StogȎ dengimo  pluoġ- 
tinio cemento plokġtelǟmis rei- 
kalavimai (pagal Vokietijos 
stogdemgiȎ sŃjungŃ). 

¶ Iġorinǟs sienos dengimas 

pluoġtinio cemento plokġtelǟmis. 

¶ Reikalavimai darbams su 

metalu. 

¶ Atmintinǟ Ǳrengiant ġiltinamŃjǱ    
sluoksnǱ ir stogo apaļiŃ. 

¶ StogȎ sandarinimo atmintinǟ. 

¶ Nurodymai medģio darbams. 

¶ ApkrovȎ nustatymai. 

¶ Iġorinǟs sienos dangos vǟdinimas 
 

  

¶ Vokietijos standartizacijos                         
institutas 1052    ñGaminiai iġ 
medģioñ; 

¶ DIN 1055   ñStatiniȎ, vǟjo ir 
sniego apkrovosñ; 

¶  DIN 4102   ĂStatybiniȎ medģiagȎ 
ir detaliȎ degumasñ; 

¶ DIN  4108   ñAukġtuminiȎ pastatȎ 
sandarinimasò;  

¶ DIN  4109  AukġtuminiȎ pastatȎ  
garso izoliacijañ; 

¶ DIN  18516  ñIġoriniȎ sienȎ 
dangos ventiliavimasñ; 

¶  DIN  68800 ñMedienos 
sandarinimasñ; 

¶ DIN EN 492 pluoġtinio cemento 
stogo plokġtelǟ ir jȎ formos; 

¶ DIN VOB/C 18338 stogo 
dengimo ir sandarinimo 
darbai; 

¶ VOB/C VSI 18351 fasadȎ darbai. 
 

Ġaltiniai: 
                          
                                  Rudolf M¿ller  
                                  Stolberger StraÇe 76            
                                  50933 Kºln 

          www.baufachmedien.de 
                        

  VSI normos:              Beuth-Leidykla 
                                     BurggrafenstraÇe 6 
                                     10787 Berlin 

                             www.beuth.de 

                                                              

Stogo nuolydģiai 

Vokiġkas dengimas 
matmenys 25 x 25 cm 

Dvigubas dengimas 
Matmenys 20 x 40 cm, 30 x 30 cm 

Rombo formos  dengimas 

Smailiabriaunio rombo formos 

Horizontalus dengimas 

 

> 25Á (46,6%) Stogo nuolydģio parinkimas yra paskutinis 

> 30Á (57,7%) etapas, nuo kurio priklauso stogo dangos 

> 25Á (46,6%) sandarumas. Nesinaudojant stogȎ nuolydģio 

> 30Á (57,7%)        taisyklǟmis siȊlomos ir kitos priemonǟs 

> 30Á (57,7%) (ģr. 6 psl.). Kai stogo nuolydis yra didesnis 

> 30Á (57,7%) nei 10 Á , kitȎ priemoniȎ naudoti  negalima. 

> 30 Á (57,7 %) 

Iġlenktas dvigubas dengimas, korǟtas, kilpinis, 

kvadrato formos bei vertikalus dengimas 

atliekamas tik dengiant iġorinň sienŃ.

MetalȎ tarpusavio sŃveikos 

SkirtingȎ metalȎ kombinacijos, pavyzdģiui, vario 

ir cinko sukelia, taip vadinamŃ, kontaktinň 

korozijŃ. Tai gali vykti tiek tiesioginiame 

kontakte, tiek ir skystyje, pavyzdģiui, vandenyje.   

Tai suprantama kaip cheminǟs arba 

elektrocheminǟs metalȎ reakcijos.  Nuo to 

priklauso metaliniȎ detaliȎ ilgaamģiġkumas, 

todǟl bȊtina pasirȊpinti antikorozinǟmis 

priemonǟmis. 

Ġalia esanļioje lentelǟje pateiktos metalȎ 

kombinacijos. 

U = tarpusavyje nesŃveikaujanļiȎ medģiagȎ 

kombinacijos 
 

 

 

        

     Al Pb Cu Zn NrS St 

Aliuminis                                                                                  Al     U     U 

 

    U     U     U 

Ġvinas                                                                                      Pb     U     U     U     U     U     U 

Varis                                                                                        Cu 
 

    U     U 

 

    U 

 

Cinkas                                                                                     Zn     U     U 

 

    U     U     U 

NerȊdijantis plienas                                                                NrS     U     U     U     U     U     U 

Cinkuotas plienas                                                                    St     U     U 

 

    U     U     U 
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INSTRUKCIJA  

Paprasto ir dvigubo dengimȎ skirtumai

Dengiant  paprastu dengimu, pavyzdģiui, 

vokiġku arba horizontaliu, klojamos stogo 

plokġtelǟs  persidengia iġ virġaus arba iġ 

ġonȎ.   

 

 

 

 

Dengiant dvigubu dengimu, kiekviena  

stogo plokġteliȎ eilǟ iġ virġaus perdengia 

kitŃ. Persidengimo iġ virġaus srityje 

dedamos trys plokġtelǟs. Dengiant 

dvigubu dengimu,  stogo plokġtelǟs  

Dengiant stogŃ paprastuoju dengimu, 
lietaus vanduo nukreipiamas pro 
plokġtelǟs kraġtŃ  Ǳ vandens nutekamŃjǱ 
latakŃ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
persidengia iġ virġaus.  Lietaus vanduo iġ 
virġaus nuteka  vertikalia siȊle.  

 

Remiantis Vokietijos 
standartizacijos instituto 
standartu DIN 1055:     

 

    

Stogai:          

  Fasadai   
Paprasras dengimas +grebǟstas 
 

0,25 kN/m
2 Kvadrato f./vertikalus dengimas ** 0,10 kN/m

2 Iġlenktas dvigubas dengimas / 
Dvigubas dengimas + grebǟstas 0,38 kN/m

2 Horizontalus/Kilpinis uģapvalintas/  Vokiġkas dengimas**                                0,16 kN/m
2 

Voki6kas dengimas su 24 mm 

Paklotas + hidroizoliacinis 

sluoksnis 

0,40 kN/m
2 Korǟtas degimas 

Dvigubas dengimas 
0,13 kN/m

2 

0,21 kN/m
2 

 

 

Dengiant stogus Eternit stogȎ ir fasadȎ        

plokġtelǟmis, bȊtina laikytis statybos 
darbȎ nurodymȎ. 

Dengiant stogus ġiomis plokġtelǟmis,  
bȊtina naudotis specialiomis priemonǟmis. 
Montuojant tokius elementus,  kaip saulǟs 
baterijas arba vǟdinimo Ǳrenginius, 

bȊtina Ǳrengti antikorozinň  sistemŃ.

 

Techniniai duomenys   

                                  Duomeys Pastabos 

Statybinǟs medģiagos klasifikacija nedegi A2 ï s1, d0 pagal DIN EN 13501-1 

Tankis > 1,75 g/cm
3  

Medģiagos storis 4,0 mm  

 5,0 mm tik rombo formos dengimui 

Minimalus lenkimo momentas Klasǟ A pagal DIN EN 492 

Masǟ Ñ 3,0 mm (Aukġtis ir plotis) pagal DIN EN 492 

 ï 10%, + 25 % (Medģiagos storis) pagal DIN EN 492 
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INSTRUKCIJA VǞDINIMAS IR APSAUGA NUO 
DRǞGMǞS

Vǟjalentǟs skerspjȊvis 
Dengiant stogus Eternit stogȎ 
plokġtelǟmis, gali bȊti Ǳrengiamas 
vǟdinamas  ġiltinimo sluoksnis. 

StogȎ su vǟdinamu ġiltinimo sluoksniu 
vǟjalentǟs skerspjȊvio matmenys nustatyti 
pagal standartŃ DIN 4108-3. 

 

 Minimaliausias  skerspjȊvis Pavyzdģiai 

 gegnǟs ilgis 8 m          gegnǟs ilgis 16 m  

Stogo pavirġius > 200 cm
2
/m und > 2 cm laisvas aukġtis 200 cm

2
/m 200 cm

2
/m 

Vandens nutekamasis 
latakas 

<    10 m gegnǟs ilgis > 200 cm
2
/m 200 cm

2
/m 320 cm

2
/m 

 >    10 m gegnǟs ilgis > 2 ă nuolaidus pavirġius  

Kraigas ir briauna <    10 m gegnǟs ilgis > 50 cm
2
/m 50 cm

2
/m 80 cm

2
/m 

 >    10 m gegnǟs ilgis > 0,5 ă nuolaidus pavirġius  

Laisvas vǟjaletǟs skerspjȊvio aukġtis 
stogo pavirġiuje turi bȊti ne maģesnis nei 2 
cm. Vǟjalentǟs skerspjȊvio matmenys 
sudaryti pagal Vokietijos standartŃ DIN 

4108-3 - netaikytini vǟdinimo angai tarp 
papildomos priemonǟs ir stogo dangos. 
Montuojant groteles vǟjalentǟs angoms 
vandens nutekamojo latako, vienaġlaiļio 
ar dviġlaiļio kraigo srityse, bȊtina 
atsiģvelgti Ǳ skerspjȊvio susiaurǟjimus. 

 

0,5 ă 

Dviġlaiļio stogo vǟjalentǟs skerspjȊvis 

 

Vienaġlaiļio stogo vǟjalentǟs 
skerspjȊvis 
 

Vǟjalentǟs vǟdinimo kaminǟliai ir skerspjȊvio parinkimai: 

 

Vǟjalentǟs detalǟs Vǟjalentǟs skerspjȊvis 

Vǟdinimo kaminǟlis rombo f. dengimui 28 cm
2 

Vǟdinimo kaminǟlis vokiġkam dengimui 36 cm
2 

Universalus vǟdinimo kaminǟlis 40 cm
2 

Vienpusis kraigo/briaunos vǟdinimo kaminǟlis 78 cm
2
/m 

Dvipusis kraigo/briaunos vǟdinimo kaminǟlis 78 cm
2
/m  

 
Vǟjalentǟs detalǟms stogo pavirġiuje gali 
turǟti Ǳtakos stiprus vǟjas, liȊtis ir gausus 
sniegas.

 

Stogams su ġiltinimo sluoksniu Ǳrengiamas 
prieġgarinis sluoksnis. Sujungimai ir galimi 
iġsikiġimai turi bȊti uģsandarinami. 
ApġiltintȎ stogȎ difuzija ir konvekcija 
neleidģia drǟgmei prasiskverbti Ǳ stogo 
konstrukcija. Vandens garȎ difuzijos 
duomenys sudaryti pagal Vokietijos 
standartŃ DIN 4108-5. Ġie duomenys yra 
nebȊtini, jei laikomŃsi pateiktȎ sŃlygȎ: 

 
ƴ stogo apġiltinimui Ǳrengtas vǟdinamas 
ġiltinimo sluoksnis; 

 
ƴ buvo pasirinktas bent vienas iġ virġutinǟje 
lentelǟje pateiktȎ minimaliausiȎ skerspjȊviȎ;  
 

ƴ stogo apġiltinimui Ǳrengtas nevǟdinamas 
ġiltinimo sluoksnis ir vǟdinama stogo danga  

 
sde < 0,1 m ir sdi > 1,0 m arba sde < 0,3 m ir sdi ª 2,0 

m arba sde > 0,3 m ir sdi > 6 Ŀ sde 

 
ƴ  stogo apġiltinimui Ǳrengtas nevǟdinamas 
ġiltinimo sluoksnis ir nevǟdinama stogo 
danga 

sdi ª 100,0 m 

 
Iġorinǟs sienos konstrukcijos vǟdinimas 
Iġorinǟs sienos konstrukcijoje tarp sienos 
dangos ir sienos bȊtina Ǳrengti ġiltinimo 
sluoksnǱ, kuris neleis patekti drǟgmei pro 
vǟjalentň. 

ǰrengiant vǟjalentň bȊtina atsiģvelgti Ǳ 
atstumŃ tarp iġorinǟs sienos ir dangos, 
atstumas turi bȊti ne maģesnis nei 20 mm. 
Dǟl apatinǟs konstrukcijos atstumŃ galima 
sumaģinti iki 5 mm. Vǟjalentǟ turi bȊti 
maģiausiai 50 cm2  vienam sienos ilgio 
metrui. Tai uģtikrina gerŃ oro cirkuliacijŃ. 

Montuojant vǟjalentǟs groteles bȊtina 
atsiģvelgti Ǳ skerspjȊvio susiaurǟjimus. 
(ģr. 9 psl.)                       
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INSTRUKCIJA        APSAUGINǞS PRIEMONǞS NUO LIETAUS 

Apsauginǟs priemonǟs nuo lietaus 

Ġios priemonǟs reikalingos, kai:  
ƴ mansardinis aukġtas bus naudojamas 

kaip gyvenamasis kambarys; 
ƴ daģnas smarkus lietus ir sniegas; 

 

ƴ yra stogo Ǳlajos.

 

PapildomȎ priemoniȎ skyrimas, klojant plokġteles ant grebǟstȎ  

Stogo nuolydis nǟra 
Stogo konstrukcijos reikalavimai                         

vienas                                      du 

trys 

> stogo nuolydis ï ġiltinamasis sluoksnis ġiltinamasis sluoksnis porǟta apatinǟ 

stogo danga 

> (stogo nuolydis - 5Á) uģklijuota apatinǟ stogo 

danga 
vandeniui atsparus 

stogo paklotas 
vandeniui atsparus 

stogo paklotas 
neperġlampamas stogo 

paklotas 

> (stogo nuolydis - 10Á) vandeniui atsparus 

stogo paklotas 
neperġlampamas stogo 

paklotas 
neperġlampamas stogo 

paklotas 
neperġlampamas stogo 

paklotas 

Lentelǟje pateiktos tik minimalios papildomos priemonǟs 

Stogo plokġteliȎ klojimui ant pakloto su 
hidroizoliaciniu sluoksniu keliami tie patys 
reikalavimai kaip ir bitumo apatinǟs 
dangos klojimui. Dengiant stogŃ be 
hidroizoliacinio sluoksnio, bȊtina Ǳrengti 
neperġlampamŃ stogo paklotŃ. 

Dengiant stogŃ Eternit stogo plokġtelǟmis 
nebȊtina naudoti papildomȎ priemoniȎ , jei  
stogo nuolydis yra ne didesnis nei 10  
laipsniu. 

PapildomȎ priemoniȎ naudojimo 
instrukcija pateikta stogo pakloto, apatinǟs 
stogo dangos ir ġiltinamojo sluoksnio 
montavimo atmintinǟje. 

 

Ġiltinamasis 
sluoksnis 

Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 
95/115/135 

 

Persidengimas iġ virġaus arba ġonȎ turi 
bȊti ne maģesnis nei 100 mm. Grebǟstas  
Ǳrengiamas virġ ġiltinamojo sluoksnio. 
Ġiltinamasis sluoksnis gali bȊti Ǳrengiamas 
tik vǟdinamose konstrukcijose.  

PlokġļiȎ galai turi baigtis  
~ 5 cm ties kraigo linija ir sudaryti 
vǟdinimo angŃ. 

 

Porǟta apatinǟ stogo danga Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 
95/115/135 

 

Apatiniai stogo lakġtai klojami ant 
ġiluminio izoliato. Rofatop difuzinǟ stogo 
plǟvelǟ yra speciailiai pritaikyta ġiam stogo 
dengimui. Oro tȊrio difuzinis ekvivalentas 
turi sudaryti ~ 0,02 m. Nevǟdinamos 
konstrukcijos apsaugai nuo drǟgmǟs 
bȊtina Ǳrengti prieġgarinǱ sluoksnǱ (sd _ 2 
m).   

 

 

Persidengimas iġ virġaus ir iġ ġonȎ turi bȊti 
ne maģesnis nei 100 mm. KlojimŃ 
atliekant ant gegniȎ, persidengimas iġ 
ġonȎ turi bȊti grebǟstȎ srityje. Lakġtai 
klojami ant posluoksnio ir tvirtinami vinimis 
(atstumas tarp viniȎ (~ 100 mm).
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INSTRUKCIJA                 APSAUGINǞS PRIEMONǞS NUO LIETAUS 

 

Porǟta apatinǟ stogo danga 
Montuojant apatines stogo plokġtes, 
ġiltinamasis sluoksnis gali bȊti nevǟdinamas. 
Klojant apatines stogo plokġtes kraigo srityje, 
ġiltinamasis sluoksnis turi bȊti izoliuotas nuo 
sniego ir lietaus vandens.   

Eternit apatinǟs 
plokġtelǟs 
4 mm storio apatinǟs plokġtǟs 
klojamos  persidengiant iġ 
virġaus ne maģiau nei 100 mm.  

 
 
 
 
 

Klijuojama apatinǟ stogo danga   Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 
115 fix/135 fix/210 fix 

 
,^WM^M^w,èÊ^--^.KV*W>mÊ^^'WMa-.v*,Ttj 

Apatiniai stogo lakġtai klojami ant 
ġiltinamojo sluoksnio. Klojimas atliekamas 
lakġtȎ persidengimo bȊdu. Persidengimo 
vietos turi bȊti izoliuotos nuo vandens. 

Tam yra naudojama lipni juosta arba 
Eternit difuzinǟ plǟvelǟ. 

 

Klijuojama apatinǟ stogo danga 

 
Ġiems stogo dengimo darbams atlikti gali bȊti 
naudojami ir Eternit apatinǟs plokġtǟs. 

Eternit apatinǟs 
plokġtǟs 

Persidengimus iġ virġaus reikia izoliuoti 
nuo vandens 100 mm ploļio Eternit  
svigubo lipnumo juosta (ģr. 12 psl.). 

 

Vandeniui atsparus stogo 
paklotas 

Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 
210 fix 

 

Vandeniui atsparus stogo paklotas 
Ǳrengiamas iġ bitumo lakġtȎ ir tiesiamas 
ant medinio pakloto. 

Visas pavirġius, sujungimo vietos ir 
kraigo sritis turi bȊti izoliuoti nuo 
vandens. 

Neperġlampamas stogo paklotas 

Neperġlampamas stogo paklotas 
Ǳrengiamas taip pat kaip ir vandeniui 
atsparus stogo paklotas.  Grebǟstai 
apdengiami neperġlampamu sluoksniu. 

Stogo paklotas izoliuojamas nuo vandens 
kraigo srityje.
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INSTRUKCIJA 

 

APATINǞ SATOGO 
KONSTRUKCIJA

 

 
Apatinǟ stogo konstrukcija Ǳrengiama iġ 
medģio. Klojant stogo plokġteles ant  
grebǟstȎ,  stogo konstrukcijoe su 

ġiltinamuoju sluoksniu arba stogo paklotu, 
vǟdinimui ir apsaugai nuo drǟgmǟs  
uģtikrinti, ant gegniȎ Ǳrengiamas 
grebǟstas. 

 

Medinis paklotas 

Pagal Vokietijos standartŃ DIN 1052, 
medinis paklotas Ǳrengiamas iġ lentȎ ir 
tiesiogiai laiko stogo dangŃ ir kitas 
apkrovas. Medinis paklotas yra 
Ǳrengiamas iġ obliuotȎ  lentȎ ir atitinka  
S10 rȊġǱ. Klojant Eternit stogo plokġteles  
ant pakloto, naudojamos 24 mm storio 
lentos. Atstumas tarp gegniȎ turi bȊti ne 
didesnis nei 0,6 m. Didesniems 
atstumams Ǳrengiamas storesnis paklotas. 
Atstumams, didesniems nei  1,0 m, bȊtini 
tikslȊs apskaiļiavimai. Pakloto lentȎ plotis 
turi bȊti ne maģesnis nei 120 mm.  
 

Nespraudyto pakloto storis 
apskaiļiuojamas  pagal ġiŃ formulň 
d=lW/30. MediniȎ plokġteliȎ storis, esant 
nedideliam atstumui tarp gegniȎ, turi bȊti 
nuo  0,6 m iki 22 mm. Didesniems 
atstumams didinamas ir medieniȎ 
plokġteliȎ storis. Mediniam   paklotui  
Ǳrengiamas hidroizoliacinis sluoksnis. 
Paklotas su hidroizoliaciniu sluoksniu gali 
bȊti Ǳrengtas tiek vǟdinamas, tiek ne, tai 
atliekama tiesiai ant ġiltinamojo sluoksnio. 

lW = atstumas tarp gegniȎ, d = pakloto storis 

Jei Ǳrengiama nevǟdinama konstrukcija,  
hidroizoliacinio sluoksnio lakġtai turi atitikti  
visus keliamus reikalavimus. Taip pat gali 
bȊti naudojami bitumo lakġtai. 

Grebǟstai 

 

Atstumas tarp gegniȎ 
cm GrebǟstȎ skerspjȊviai 

cm 
< 60 3/5 

< 80 4/6 

> 80 reikalingi statistiniai 

duomeys 

GrebǟstȎ skerspjȊvius rekomenduojame 
pasirinkti iġ ġalia esanļios lentelǟs.  

Esant didesnǟms apkrovoms, pavyzdģiui, 
vǟjui arba sniegui, reikalingi didesnio 
skerspjȊvio grebǟstai. Grebǟstai turi atitikti 
standartŃ DIN 4074-1 ĂSpygliuļiȎ 
rȊġiavimas ir apkrovosñ ir rȊġǱ S 10. 

GrebǟstȎ storis turi bȊti ne maģesnis nei 24 
mm. Storesni grebǟstai naudojami 
priklausomai nuo stogo nuolydģio, gegniȎ 
ilgio ir pastato padǟties. Nustatyti atstumai 
tarp naudojamȎ papildomȎ priemoniȎ ir 
dangos, padeda:  
 
ƴ uģtikrinti dangos apsaugŃ nuo drǟgmǟs;  

 

 

ƴ nukreipia lietaus vandenǱ nuo kitos 
stogo plokġteliȎ pusǟs; 

ƴ pagerina dangos vǟdinimŃ; 

ƴ vasaros metu pagerina ġilumos 

nepralaidumŃ Ǳ vidȎ. 

Grebǟstai turi atitikti standartŃ DIN 4074-1 

, rȊġǱ S 10. 

 

GegniȎ ilgiai GrebǟstȎ storis 

<   8,0 m > 24 mm 

< 12,0 m > 30 mm 

> 12,0 m > 40 mm 

SiȊlomas grebǟstȎ storis priklauso nuo 

gegniȎ ilgio. 

 

Mediniai sujungimai 

Pagal standartŃ DIN 1055, nenaudojant  
pateiktȎ apskaiļiavimȎ, grebǟstai 
tvirtinami trimis vinimis. 24 mm storio 
grebǟstai ant gegniȎ tvirtinami 3,0 x 60 
vinimis, o ant 24 mm pakloto -  3,0 x 70 
vinimis. 

Tvirtinimo priemoniȎ dydģiai pateikti ġalia 
esanļioje lentelǟje. 

ViniȎ dydģiai ir 

grebǟstȎ skerspjȊviai 
30/50 40/60 

3,0 x 70 3,0 x 80 
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INSTRUKCIJA APATINǞS SIENOS 
KONSTRUKCIJA

 

Nedidelio formato iġoriniȎ sienȎ dangŃ 
ir apatinň medinň konstrukcijŃ sudaro 
ġie elementai: 

ƴ fasado plokġteliȎ danga; 

ƴ grebǟstai, medinis paklotas; 

ƴ  grebǟstai, metaliniai tarpikliai; 

ƴ sujungimo elementai; 

 

ƴ tvirtinimo priemonǟs; 

 

ƴ izoliacines medģiagos, laikikliai. 

Apatiǟs konstrukcijos tvirtinimui naudojami 
varģtai.  Pagal Vokietijos standartŃ DIN 
4074-1 , fasado plokġteliȎ tvirtinimui 
naudojamos rȊġies S 10  medinǟs 
plokġtǟs. 

Medinis paklotas nuo drǟgmǟs turi bȊti 
apsaugotas hidroizoliaciniu sluoksniu.

KonstrukcijȎ pavyzdģiai 

WMBWm www/yy\ mmsmm 

 

^ 

Ps 

S 
1 

 Horizontalus grebǟstas ant  vertikalaus grebǟsto                Vertikalus grebǟstas ant horizontalaus grebǟsto                              Paklotas ant vertikalaus grebǟsto 

Konstrukcijos storesnǟms izoliacinǟms medģiagoms 
 

 

Horizontalus ir vertikalus grebǟstai Aliuminis ĂUñ formos laikiklis su vertikaliu 
grebǟstu 

 
Aliuminis ĂUñ formos laikiklis su vertikaliu ir 

horizontaliu grebǟstais

 

Mediniai sujungimai 
Pagal Vokietijos standartŃ DIN 1052-2, 

grebǟstai tvirtinami profiliuotais vinimis.                                     

 

GrebǟstȎ tvirtinimui naudojami maģiausiai 
du tvirtinimo elementai. Mediniams 
paklotams, pagamintiems iġ 200 mm 
ploļio plokġļiȎ, naudojami du tvirtinimo 
elementai, o paklotams, pagamintiems iġ 

platesniȎ nei 200 mm plokġļiȎ, naudojami 
trys tvirtinimo elemetai. 
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INSTRUKCIJA STOGO IR FASADO PLOKĠTELIȍ 
TVIRTINIMAS

 

Eternit stogȎ plokġtelǟs tvirtinamos vinimis. 
Kiti reikalavimai pateikti stogȎ ir fasadȎ 
dengimo pluoġtinio cemento plokġtelǟmis 
instrukcijoje. 

DideliȎ matmenȎ stogo plokġtelǟms 
tvirtinti reikalingos kitos papildomos 
tvirtinimo priemonǟs. 

ĠiȎ priemoniȎ kiekis ir rȊġis priklauso nuo 
dengimo bȊdo, plokġtelǟs dydģio ir 
pritaikymo srities. 

 

Tvirtinimo priemonǟs 

Stogo plokġļteliȎ tvirtinimui daģniausiai 
naudojamos cinkuotos vinys, baigiamȎjȎ 
plokġteliȎ tvirtinimui - nerȊdijanļio plieno 
arba varinǟs vinys. Taip pat naudojami 
nerȊdijanļio plieno kabliukai, aliuminǟs 
arba varinǟs spraudǟs. ViniȎ ilgis turi bȊti 
ne maģesnis nei 32 mm. Vinies smaigalio 
prasiskverbimas yra galimas, iġskyrus 
stogo vietas, kurios iġsikiġa uģ fasado.

 

Rekomenduojame atsiģvelgti Ǳ skirtingȎ 

metalȎ medģiagȎ kombinacijas 3 

puslapyje. 

 

Ï 3 mm nerȊdijanļio plieno tvirtinimo 
kabliukas kalamas arba uģkabinamas ant 
grebǟsto tarpe tarp plokġteliȎ, kurios 
plotis 5 mm. 

 

Matomam ploġteliȎ tvirtinimui naudojamos 
varinǟs arba nerȊdijanļio plieno Ï2,8/35 
mm ilgio vinys. 

 
Specialios nerȊdijanļio plieno, padengtos  
daģȎ sluoksniu vinys Ï 2,3/37 mm, skirtos 
fasadiniȎ plokġteliȎ tvirtinimui -  
konstrukcijose matomos. Patariame 
specialiȎ viniȎ Ǳkalimui naudoti plastmasinǱ  
plaktukŃ. 
 

. 

Eterfix viniȎ pistoletas 

Pneumatinis, ypaļ lengvas Eterfix RNC 50 
E viniȎ pistoletas yra galingas tvirtinimo 
prietaisas. Svarbiausias Eterfix viniȎ 
pistoleto privalumas- didelis darbo 
naġumas. Naudojant ġǱ prietaisŃ, stogo ar 
fasado dengimo  darbŃ galima atlikti 
ģymiai greiļiau nei rankiniu Ǳrankiu. 

Eterfix viniȎ pistoletus platina firma:  
 

ITW Befestigungssysteme GmbH 

Carl-Zeiss-StraÇe 19 30966 

Hemmingen  

Telefonas (05 11) 42 04-0  

Faksas (05 11) 42 04-206 

www.haubold-paslode.com 

 Eterfix viniȎ pistoleto techniniai duomenys

Prietaiso modelis:  

Laido skersmuo: 

Vinies ilgis: 

RNC 50 E  

 2,3 ï 2,8 mm 

32ï50 mm 

Galingumas: 6ï7 bar 
Maksimalus slǟgis: 8 bar 

Oro sŃnaudos:                 6 bar 
 

 

Talpa: 200 Nªgel 

Prietaiso svoris: 1,5 kg 
Ilgis/plotis/aukġtis 243/125/288 mm 
CE-ģenklas  
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INSTRUKCIJA STOGO PLOKĠTELIȍ TVIRTINIMAS 

 

Eterfix viniȎ pistoleto 
naudojimo instrukcija      
Eternit stogȎ ir fasadȎ plokġtelǟs gali bȊti 
tvirtinamos su Eterfix viniȎ pistoletu ir 
tinkamais vinimis. Mechanizmas su Ǳstatytu 
vinimi leidģia saugiai Ǳkalti vinǱ Ǳ iġ anksto 
paruoġtŃ stogo ar fasado plokġtelǟs skylň. 
Galima Eternit stogo ir fasadȎ plokġteles 
tvirtinti su Eterfix viniȎ pistoletu ir be iġ anksto 
padarytȎ skyliȎ. Eterfix vinys gali bȊti kalamos 

tiesiai Ǳ plokġtelň. 

Maģiausias atstumas tarp plokġtelǟs ġono ir 
tvirtinimo kiaurymǟs ï 2 cm. Svarbu ģinoti ir 
tai, jog net ir neteisingai nustaļius Eterfix viniȎ 
pistoletŃ, jis nepadaro jokios ģalos Eternit 
stogȎ ir fasadȎ plokġtelǟms. Prieġ pradedant 
kloti Eternit stogȎ ir fasadȎ plokġteles, bȊtina 
nustatyti tinkamŃ oro slǟgǱ ir viniȎ Ǳkalimo gylǱ. 
Todǟl patartina iġbandyti ġǱ prietaisŃ 
pritvirtinant keletŃ plokġteliȎ ant medinǟs 
apatinǟs konstrukcijos ir atitinkamai nustatyti 
Eterfix viniȎ pistoletŃ. 

Klojimo metu bȊtina stebǟti, kad viniȎ Ǳkalimo 
gylis bȊtȎ vienodas. Ġie nustatymai yra bȊtini, 
tam kad vinys bȊtȎ kalami nepergiliai ir 
neiġsikiġtȎ virġ plokġteliȎ. 

Taip pat svarbu ģinoti, kad dǟl naudojamȎ 
skirtingȎ statybiniȎ medģiagȎ savybiȎ kaskart 

bȊtina prietaisŃ nustatyti iġ naujo. 

  

 

Vinimi galima pritvirtinti tik vienŃ stogo ar 
fasado plokġtelň 

 Atstumas nuo perdengtos plokġtelǟs turi bȊti         Vinies atstumas nuo perdengtos 
plokġ- 
5 mm                                                                telǟs neturi bȊti per didelis 

                                                                                           

  

 

Vinies galvutǟ neturi bȊti iġsikiġusi virġ 

plokġtelǟs 

Vinies galvutǟ turi bȊti lygi su 
plokġtelǟs pavirġiumi 

Negalima vinimi paģeisti plokġtelǟs,pa- 

vyzdģiui, per giliai jǱ Ǳkalti 
 

Eterfix viniȎ 
pistoletas 

   

 Eterfix cinkuotos vinys Eterfix nerȊdijanļio plieno 

vinys su grioveliais 
Eterfix varinǟs vinys su 

grioveliais 

Ģenklinimas RNC-E-25/35 fZn RNC-E-25/35 RF RNC-E-25/35 Ku 
Galvutǟs skersmuo ~ 7 mm ~ 7 mm ~ 7 mm 
Stiebelio skersmuo 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 
Ilgis 35 mm 35 mm 35 mm 

 Tik su Eternit 

ģenklu ĂEñ ant 

vinies galvutǟs 

Tik su Eternit 

ģenklu ĂEñ ant 

vinies galvutǟs 

Tik su Eternit 

ģenklu ĂEñ ant 

vinies galvutǟs 
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INSTRUKCIJA                                                                                 APATINǞ STOGO DANGA 

Apatinǟs dangos klojimas 

Pagal stogo dengimo darbȎ taisykles, 
nuoģulnaus stogo danga turi bȊti apsaugota 
nuo lietaus vandens. Krituliai turi bȊti nukreipti 
Ǳ vandens nutekamŃjǱ latakŃ. Kitiem 
reikalavimams, pavyzdģiui, apsaugai nuo 
sniego, smarkaus lietaus Ǳ uģġalusǱ vandens 
nutekamŃjǱ latakŃ, bȊtinos konstruktyvinǟs 
priemonǟs. 
 

Viena iġ tokiȎ priemoniȎ yra Eternit apatinǟ 
stogo danga, suteikianti optimaliŃ apsaugŃ 
nuo lietaus. 4 mm storio plokġtǟs pagamintos 
iġ pluoġtinio cemento. Dǟl difuzijos (sd ~ 0,2 
m) virġ ġiltinimo sluoksnio nereikia kitos 
vǟdinimo erdvǟs.  Eternit apatinǟ danga 
puikiai apsaugo nuo nepastovaus klimato 

drǟgmǟs poveikio. 
 

Eternit apatinǟ danga gali bȊti klojama 
pagal Vokietijos stogȎ dengimo darbȎ 
taisykles, uģklijavimo bȊdu. Klojant 
apatinň stogo dangŃ uģlaidiniu bȊdu, 
plokġtes bus perdengiamos iġ virġaus 100 

mm .Persidengiant iġ ġonȎ, plokġtelǟs 

pasistums ant gegniȎ taip, kad atsiras 3-5 
mm ploļio siȊlǟ. Ġi siȊlǟ uģklijuojama po 
grebǟstu 100 mm ploļio dvigubo lipnumo 
juosta. Plokġtelǟs tvirtinamos ant 
kiekvienos gegnǟs trimis 28/35 vinimis. 
Minimaliausias atstumas tarp tvirtinimo 
priemoniȎ turi bȊti ne maģesnis nei 15 
mm. Stogo konstrukcijos be vǟdinamo 
ġiltinamojo sluoksnio gali bȊti padengtos 
apatine danga kraigo srityje taip, kad  
ġiltinamasis sluoksnis bȊtȎ apsaugotas 
nuo stipraus lietaus ir 
sniego.Konstrukcijose su vǟdinamu 
ġiltinamu sluoksniu svarbu atkreipti 
dǟmesǱ Ǳ  vǟdinimo angas. Atliekant 
apatinǟs dangos klojimŃ klijavimo bȊdu, 
reikalavimai iġlieka tokie patys kaip ir 
klojant uģlaidiniu bȊdu. PersidengimŃ iġ 
virġaus bȊtina izoliuoti nuo vandens 100 
mm ploļio Eternit dvigubo lipnumo juosta. 
Didģiausias leistinas atstumas tarp gegniȎ 
yra ne didesnis nei 800 mm. Taip pat 
negalima paġalinti tarp gegniȎ esanļios 
apkrovos. Kloti apatinň dangŃ galima ant 
stogȎ, kuriȎ nuolydis yra didesnis nei 5 
laipsniai. Neatsiģvelgti Ǳ stogȎ nuolydģiȎ 
taisykles galima tuomet, kai nǟra nustatytȎ 
didesniȎ reikalavimȎ stogo dangos 
klojimui.  Klojant apatinň stogo dangŃ 
uģlaidiniu bȊdu, galimi kiti reikalavimai (ģr. 
6 psl.). 
 
 

 

Difuzijos pasiprieġinimo skaiļius Õ ~ 50 (sd = 0,2 m) 

Vandens Ǳgeriamumas ~ 32 Masǟ - % 

Drǟgmǟs kiekis gaminiui < 14 Masǟ - % 

Ġilumos laidumas 0,35 W/mK 

Apkrova 0,07 kN/m
2, Ǳskaitant tvirtinimo priemones 

PlokġļiȎ matmenys 3.130 x 1.280 mm 

2.530 x 1.280 mm 

PlokġļiȎ storis 4 mm 
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INSTRUKCIJA                                                              STOGȍ IR SIENȍ DENGIMO BȉDAI 

Vokiġkas uģapvalintas dengimas 

 
Dengimas vandens nutekamojo latako srityje 
gali bȊti atliekamas prijungiant plokġteles arba 
nupjaunant jȎ galus.Klojamos plokġtelǟs turi 
iġsikiġti virġ konstrukcijos daugiau nei 5 cm. 
Atliekant sujungtŃ cokolio dengimŃ, cokolio 
plokġteliȎ virġutinǟ linija turi bȊti lygiagreti  
stogo plokġteliȎ dengimo pradģios linijai. 
Cokolio ploġteliȎ persidengimas turi atitikti 
persidengimŃ stogo pavirġiuje. Vandens 
nutekamojo latako srityje plokġtelǟs (iġskyrus 
maģas cokolio plokġteles) tvirtinamos 
maģiausiai trimis vinimis. Vandens 
nutekamasis latakas, atliekant  12 cm 
persidengimŃ iġ ġonȎ, dengiamas tokiomis 
pat stogo plokġtelǟmis kaip ir visas stogo 
pavirġius. Vandens nutekamojo latako 

virġutinǟje dalyje plokġtelǟs persidengs 
taip pat kaip ir stogo pavirġiuje.  Kiekviena 
stogo plokġtelǟ pritvirtinama maģiausiai 
trimis vinimis. Stogo ġlaito pradģia ir 
pabaiga dengiama Ǳterpiant plokġtelň. 
Laisvas stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ 
jau padengtos stogo konstrukcijos turi bȊti 
ne maģesnis nei  4-6 cm. Iġoriniai stogo 
plokġteliȎ kampai uģapvalinami. Stogo 
ġlaito kraġtas iġbaigiamas dviguba 
plokġtele. Kiekviena stogo plokġtelǟ 
pritvirtinama maģiausiai trimis vinimis. 
Stogo ġlaito pabaigoje plokġtelň 
papildomai pritvirtinama kabliuku.Po 
kraigo plokġteliȎ eile, esanļiȎ stogo 
plokġteliȎ kampus reikia nupjauti. Kraigas 
dengiamas tokiomis pat plokġtelǟmis kaip 
ir stogo pavirġius. Stogo kraigŃ galima 
dengti lygiagreļiai, arba prieġingai stogo 
pavirġiaus dengimo krypļiai. 

 > 25Á stogo nuolydis 

Dengimas atliekamas ant nuoģulnaus stogo 
pakloto su hidroizoliaciniu sluoksniu. 
Hidroizoliaciniam sluoksniui Ǳrengti, 
rekomenduojame naudotii ihidroizoliacinň 
medģiagŃ bitumo pagrindu. Didesnio nei  
70 Á laipsniȎ nuolydģio stogai gali bȊti 
dengiami be hidroizoliacijos. Kairǟs ir 
deġinǟs pusǟs dengimas atliekamas su 
tomis paļiomis stogo plokġtelǟmis. Tam 
reikia stogo plokġteles pasukti 90 Ákampu. 
Kiekvienai plokġtelei pritvirtinti reikalingi du 
vinys. 
Kaip atliekamas vokiġkas uģapvalintas 
dengimas ģiȊrǟti 24 puslapyje. 

 

 

Stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ apatinǟs 
stogo pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 4-6 
cm. Kraigo srityje plokġtelǟs turi bȊti 
klojamos taip, kad sudarytȎ vienodŃ 
nuolydǱ su ankstesnǟmis plokġtelǟmis 
.Kraigo plokġteliȎ persidengimas turi bȊti 
lygiagretus stogo pavirġiaus persidengimui 
iġ virġaus. Stogo plokġtelǟs tvirtinamos 
maģiausiai keturiomis vinimis Ǳ ġoninǱ 
persidengimŃ. Baigiamosios plokġtelǟs 
tvirtinamos nerȊdijanļio plieno vinimis. 

 

Kaip atliekamas vokiġkas dengimas 
naudojant puslankio formos plokġtelň, 
ģiȊrǟti 14, 15 puslapyje.

  

 

30 x 30 cm, 
uģapvalintas 

Stogo ġlaito kraġto iġbaigimas 
dviguba plokġtele 

Kraigo Ǳrengimas
 

Matmenys cm 

Stogo nuolydis Persi  

iġ virġaus  

cm 

dengimas 

iġ ġonȎ 

 cm 

Svoris 
kg/m

2 
Stogo plokġteliȎ 

kiekis/m
2 

ViniȎ kiekis/m
2 

Grebǟstavimo 

ģingsnis  cm 
30 x 30 ^ 25Á 11 9 19,4 25,1 50,2 19,0 

 S 30Á 10 9 18,5 23,9 47,8 20,0 

 S 35Á 9 9 17,5 22,7 45,4 21,0 

 S 45Á 8 9 16,8 21,7 43,4 22,0 

 S 55Á 7 9 16,1 20,8 41,6 23,0 

* be tvirtinimo priemoiȎ ir apatinǟs konstrukcijos 
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Pavyzdys: plokġteliȎ matmenys 30 x 30 cm, vokiġkas uģapvalintas dengimas Ǳterpiant plokġtelň stogo ġlaito pradģioje 

 

 
 



INSTRUKCIJA                                                                               STOGȍ IR SIENȍ DENGIMO BȉDAI 

Vokiġkas dengimas 

 

Pavyzdys: matmenys 30 x 30 cm, stogo ġlaito pradģios iġbaigimas prijungiant plokġtelň 

 stogo pavirġiuje.Kiekviena plokġtelǟ  
tvirtinama trimis vinimis.  Stogo ġlaito pradģia 
ir pabaiga dengiama prijungiant plokġtelň. 
Laisvas stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ 
padengtos konstrukcijos turi bȊti ne maģesnis 
nei 4-6 cm. Iġoriniai stogo plokġteliȎ kampai turi 
bȊti nulyginti. Stogo ġlaitas iġbaigiamas dviguba 
plokġtele. Visos stogo plokġtelǟs tvirtinamos 
maģiausiai trimis vinimis. Stogo ġlaito pradģia  
gali bȊti dengiama plokġtelǟmis, kuriȎ matmenys 
40 X 40 cm. Stogo ġlaito pabaigoje plokġtelǟ 

papildomai tvirtinama kabliuku. Po kraigo 

plokġteliȎ eile, esanļiȎ stogo plokġteliȎ 
kampus reikia nupjauti.  Kraigas dengiamas 
tokiomis pat plokġtelǟmis kaip ir stogo 
pavirġius. Kraigas gali bȊti dengiamas 
plokġtelǟmis lygiagreļiai arba prieġingai stogo 
dengimo krypļiai.   

Stogo nuolydis > 25Á,  matmenys 

25 x 25 cm > 30 Á 
Dengimas atliekamas ant nuoģulnaus stogo 
pakloto su hidroizoliaciniu sluoksniu. 
Hidroizoliaciniam sluoksniui Ǳrengti, 
rekomenduojame naudoti hidroizoliacinň 
medģiagŃ bitumo pagrindu. Didesnio nei  
70 Á nuolydģio stogai gali bȊti dengiami be 
hidroizoliacijos. Deġinysis dengimas 
atliekamas kairiŃja kryptimi, naudojant 
puslankio formos plokġteles, dengiant 
kairiuoju dengimu, puslankio formos stogo 
plokġtelǟs klojamos deġiniŃja kryptimi. 
Kiekvienai plokġtelei pritvirtinti naudojami 
du vinys.  Kiekvienai stogo plokġtelei, 
kurios matmenys 40 X 40, papildomai 
naudojamas  vienas tvirtinimo kabliukas. 
Kaip vokiġku dengimu dengiamas sienos 
pavirġius ģiȊrǟti 25 psl. 

 
 
 
PlokġteliȎ iġsikiġimas virġ apatinǟs stogo 
pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 4-6 cm.  

Kraigo srityje plokġtelǟs turi bȊti klojamos 
taip, kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
ankstesnǟmis plokġtelǟmis. Kraigo 
plokġteliȎ persidengimas turi bȊti 
lygiagretus stogo pavirġiaus persidengimui 
iġ virġaus. Stogo plokġtelǟs tvirtinamos 
keturiais vinimis Ǳ persidengimŃ iġ ġonȎ. 
Baigiamosios plokġtelǟs tvirtinamos 
nerȊdijanļio plienino vinimis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Stogo ġlaito dengimas plokġtelǟmis su 

nupjautais  kampais 

Stogo ġlaito iġbaigimas dviguba 
plokġtele 

Kraigo Ǳrengimas 
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Dengimas vandens nutekamojo latako srityje 
gali bȊti atliekamas sujungiant plokġteles arba 
nupjaunant jȎ galus. 
Klojamos plokġtelǟs turi iġsikiġti virġ 
konstrukcijos ne daugiau nei 5 cm. Atliekant 
sujungtŃ cokolio dengimŃ, cokolio plokġteliȎ 
virġutinǟ linija turi bȊti lygiagreti stogo 
plokġteliȎ dengimo pradģios linijai. Cokolio  
plokġteliȎ persidengimas turi atitikti 
persidengimŃ stogo pavirġiuje. Vandens 
nutekamojo latako srityje plokġtelǟs (iġskyrus 
maģas cokolio plokġteles) tvirtinamos 
maģiausiai trimis vinimis. Dengiant cokolǱ 
nupjautais plokġteliȎ galais bȊtina atsiģvelgti Ǳ 
vandens nutekamojo latako plokġteliȎ eilň.  
Vandens nutekamasis latakas, atliekant  12 
cm persidengimŃ iġ ġonȎ, dengiamas tokiomis 
pat stogo plokġtelǟmis kaip ir visas stogo 
pavirġius. Virġutinǟje vandens nutekamojo 
latako dalyje plokġteliȎ eilǟ turi  taip pat kaip ir 
stogo pavirġiuje. Plokġtelǟs ġioje srityje bus 
tvirtinamos maģiausiai trimis vinimis. 
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Vokiġkas dengimas 
 

 

40 x 40 cm  30 x 40 cm  30 x 30 cm  25 x 25 cm   

Matmenys cm 

Stogo nuolydis Perdan

Iġ virġaus 

cm 

 ga   

iġ ġonȎ  

cm 

Svoris 
kg/m

2 
Stogo 
plokġtelǟs 
Kiekis/m

2 

 ViniȎ 
Kiekis/m

2 
KabliukȎ 
Kiekis/m

2 
Grebǟstavimo ģ. 

cm 

 cpm 

40 x 40 > 25Á 12 12 17,8 12,8 25,6 12,8 28,0 

 > 30Á 11 11 16,6 11,9 23,8 11,9 29,0 

 > 35Á 10 10 15,6 11,2 22,4 11,2 30,0 

 > 45Á 9 9 14,6 10,5 21,0 10,5 31,0 

30 x 40 > 25Á 12 9 18,3 17,1 34,2 ï 28,0 

 > 30Á 11 9 17,7 16,5 33,0 ï 29,0 

 > 35Á 10 9 17,1 15,9 31,8 ï 30,0 

 > 45Á 9 9 16,5 15,4 30,8 ï 31,0 

30 x 30 > 25Á 11 9 19,4 25,1 50,2 ï 19,0 

 > 30Á 10 9 18,5 23,9 47,8 ï 20,0 

 > 35Á 9 9 17,5 22,7 45,4 ï 21,0 

 > 45Á 8 9 16,8 21,7 43,4 ï 22,0 

 > 55Á 7 9 16,1 20,8 41,6 ï 23,0 

25 x 25 > 30Á 10 9 23,4 41,7 83,4 ï 15,0 

 > 35Á 9 9 21,9 39,1 78,2 ï 16,0 

 > 45Á 8 9 20,7 36,8 73,6 ï 17,0 

 > 55Á 7 9 19,5 34,8 69,6 ï 18,0 

* Be tvirtinimo 
priemoniȎ ir 
apatinǟs 
konstrukcijosu 

       

Stogo nuolydģio nustatymas 

Stogo nuolydis nustatomas iġmatavus 

aukġļiausiŃ ir maģiausiŃ nuolydǱ. 

Maģiausias nuolydis apskaiļiuojamas 

pagal ġiŃ formulň:  Gmin = 1 - sin a 
 a  - stogo nuolydis 

Aukġļiausias stogo nuolydis sudaro 

Gmax = 1,0 m 
metrŃ vandens nutekamojo latako 

Stogo nuolydģiai taip pat gali bȊti 

nustatomi ġalia pateiktos lentelǟs 

duomenimis. 

 

Stogo 

nuolydis 
a 

Maģiausias

nuolydis 

Gmin [m] 

Aukġļiausi

as nuolydis 

Gmax [m] 

25 0,577 1,000 

30 0,500 1,000 

35 0,426 1,000 

40 0,357 1,000 

45 0,293 1,000 

50 0,234 1,000 

55 0,181 1,000 

60 0,134 1,000 

65 0,094 1,000 

70 0,060 1,000 
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Rombo formos dengimo bȊdas 

Stogo nuolydis > 30Á 

 

Rombo formos dengimas daģniausiai 

atliekamas ant grebǟstȎ. PlokġteliȎ kampai turi 

iġsikiġti ne maģiau nei  10 mm . Kiekvienos 

plokġtelǟs tvirtinamui naudojami du vinys. 

Pavyzdys: Matmenys 40 x 44 cm, padengtas vandens nutekamasis latakas ir vǟjalentǟ 

Vandens nutekamasis latakas dengiamas 

pjautomis eilinǟmis plokġtelǟmis. 

PlokġteliȎ iġsikiġimas virġ konstrukcijos 

turi bȊti ne maģesnis nei 5 cm. Vandens 

nutekamasis latakas daģniausiai 

dengiamas tomis paļiomis plokġtelǟmis 

kaip ir visas stogo pavirġius.  

Persidengimas iġ ġonȎ turi bȊti ne 

maģesnis nei 12 cm. Vandens nutekamojo 

latako srityje plokġtelǟs klojamos taip, kad 

sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su stogo 

pavirġiumi. Pjautos eilinǟs plokġtelǟs 

tvirtinamos dviem vinimis, o plokġtelǟs 

latako srityje  - trimis. 

 Vǟjalentǟ gali bȊti dengiama Ǳterpiant plokġtelň.   

Plokġtelǟs Ǳterpimo vietose reikalingas paklotas. 

Laisvas stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ 

padengtos konstrukcijos turi bȊti ne maģesnis 

nei 4-6 cm. Iġoriniai sogo plokġteliȎ kampai 

nupjaunami arba uģapvalinami. Kiekviena 

plokġtelǟ tvirtinama trimis vinimis. Kraigo 

Ǳrengimui naudojamos pjautos eilinǟs plokġtelǟs.  

Stogo pavirġiuje dǟl pagrindinǟs vǟjo 
krypties, plokġtelǟs dengiamos su 
iġsikiġimu. Iġsikiġimas virġ apatinǟs 
stogo pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 
4-6 cm. Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, 

kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
ankstesnǟmis plokġtelǟmis. Kraigo ir 
latako dengimui  naudojamos tos paļios 
plokġtelǟs kaip ir visame stogo pavirġiuje. 
Kraigas dengiamas 10 mm persidengimu 

iġ ġonȎ. Stogo plokġtelǟs tvirtinamos 
keturiais vinimis Ǳ ġoninǱ persidengimŃ. 
Baigiamosios plokġtelǟs tvirtinamos 
nerȊdijanļio plienino vinimis. 

  

 

40 x 44 cm Vǟjalentǟs Ǳrengimas Ǳterpiant 
plokġtelň 

Kraigo Ǳrengimas, naudojant pjautas eilines plokġteles

 

Stogo nuolydis 
Persidengimas 

cm 

Svoris* 
kg/m

2 
Stogo plokġteliȎ 

Kiekis/m
2 

 
 
ViniȎ kiekis/m

2 

              Grebǟstavimo   

horizotalus cm 
ģingsnis 

vertikalus cm 

> 30Á 10 18,8 10,2 20,4 16,2 60,5 

> 35Á 9 17,5 9,5 19,0 17,4 60,5 

Siena** 9 17,5 9,5 19,0 17,4 60,5 
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Smailiabriaunio rombo formos dengimas

Stogo nuolydis > 30Á 

Ġis dengimas daģniausiai atliekamas ant 

grebǟsto.  KlojamȎ plokġteliȎ kampai turi 

iġsikiġti 10 mm. Kiekviena plokġtelǟ tvirtinama 

dviem vinimis ir viena spraude.

Pavyzdys: plokġteliȎ  matmenys 40 x 40 cm ir vandens nutekamasis latakas matmenys: 30 x 30 cm 

Atliekant smailiabriaunio rombo formos 

dengimo bȊdŃ, vandens nutekamojo 

latako Ǳrengimui naudojamos pjautos 

eilinǟs plokġtelǟs (30 X 30 cm). 

Persidengimas iġ ġonȎ turi bȊti ne 

maģesnis nei 12 cm. Virġutinǟje dalyje 

vandens nutekamasis latakas dengiamas 

kaip ir stogo pavirġiuje. Plokġtelǟs 

klojamos maģesniu nei 5 cm iġsikiġimu 

virġ konstrukcijos. Plokġtelǟs klojamos 

taip, kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 

stogo pavirġiumi. Pjautos eilinǟs 

plokġtelǟs tvirtinamos dviem vinimis. 

Kiekviena kraigo plokġtelǟ tvirtinama 

trimis vinimis. 

 Laisvas stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ 

padengtos konstrukcijos turi bȊti 4-6 cm. Iġoriniai 

plokġteliȎ kampai nupjaunami arba 

uģapvalinami. Stogo plokġteliȎ tvirtinimui 

naudojami maģiausiai trys vinys.  

Kraigo Ǳrengimui naudojamos pjautos 

eilinǟs plokġtelǟs. Dengiant grebǟstŃ 

naudojamos atitinkamo ploļio plokġtelǟs.  

 Stogo pavirġiuje dǟl pagrindinǟs vǟjo 
krypties, plokġtelǟs dengiamos su 
iġsikiġimu. Iġsikiġimas virġ apatinǟs 
stogo pusǟs turi bȊti 4-6 cm. Plokġtelǟs 
turi bȊti klojamos taip, kad sudarytȎ 

vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 

plokġtelǟmis. Kraigo ir vandens 

nutekamojo latako dengimui naudojamos 

tos paļios plokġtelǟs. Kraigas dengiamas 

10 mm persidengimu iġ ġonȎ. Plokġtelǟs 

tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ ġoninǱ 

persidengimŃ.  Baigiamosios plokġtelǟs 
tvirtinamos nerȊdijanļio plienino 
vinimis.

  

 

40 x 40 cm Soraudǟ, stiebelio ilgis 23 mm Kraigo dengimas pjautomis eilinǟmis  

plokġtelǟmis                     Matmenys 30 x 30 cm 
 

Stogo nuolydis 
Persidengimas 

cm 

Svoris * 
kg/m

2 
Stogo 
plokġteliȎ 
Kiekis/m

2 

 ViniȎ kiekis /m
2 SpraudģiȎ 

kiekis/m
2 

    Grebǟstavimo 

Horizontalus  

cm 

ģingsnis 

Vertikalus cm 

> 30Á 11 16,4 12,0 24,0 12,0 19,1 43,9 

> 35Á 10 15,3 11,2 22,4 11,2 20,5 43,9 

Siena** 10 15,3 11,2 22,4 11,2 20,5 43,9 
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Dvigubas dengimas 

Stogo nuolydis > 25Á, 

matmenys 30 x 30 cm ir 20 x 40 cm > 30 Á 

Dvigubas dengimas daģniausiai 

atliekamas ant grebǟsto. PlokġteliȎ kampai 

gali bȊti tiek nupjaunami, tiek paliekami sveiki. 

Kiekviena plokġtelǟ tvirtinama dviem 

vinimis. Kiekvienai ġiȎ matmenȎ plokġtelei: 

30 x 60 cm ir 40 x 40 cm, taip pat bȊtina 

naudoti po vienŃ tvirtinimo kabliukŃ. 

 

 

 

Pavyzdys: matmenys 30 x 60 cm, plokġtelǟs su 
sveikais kampais 

Dengiant dvigubu dengimu , vandens 

nutekamasis latakas dengiamas pjautomis 

eilinǟmis  plokġtelǟmis. Pjautos eilinǟs 

plokġtelǟs aukġtis apskaiļiuojamas pagal 

ġiŃ formulň: plokġtelǟs aukġtis = 

grebǟstavimo ģingsnis + persidengimas. 

Plokġtelǟs vandens nutekamojo latako 

srityje turi iġsikiġti ne daugiau nei 5 cm 

virġ konstrukcijos. Plokġtelǟs klojamos 

taip, kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 

stogo pavirġiumi. Pjautos eilinǟs 

plokġtelǟs  tvirtinamos dviem vinimis.  

Dengiant stogo ġlaitŃ negalima naudoti 

maģesniȎ nei 125 mm plokġteliȎ. Laisvas 

stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ padengtos 

konstrukcijos turi bȊti 4-6 cm. Iġoriniai plokġteliȎ 

kampai gali bȊti  nupjaunami arba uģapvalinami.  

Plokġtelǟs tvirtinamos trimis vinimis. Dengiant 

grebǟstŃ, naudojamos atitinkamȎ ploļiȎ kraigo 

plokġtelǟs. Stogo pavirġiuje dǟl 
pagrindinǟs vǟjo krypties, plokġtelǟs 
dengiamos su iġsikiġimu.  Iġsikiġimas 
virġ apatinǟs stogo pusǟs turi bȊti 4-6 
cm. 

Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 

sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 

plokġtelǟmis. Kraigas gali bȊti dengiamas 

10 mm persidengimu iġ ġonȎ arba 2 cm 

ġoniniu dvigubu dengimu. Plokġtelǟs 

tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ ġoninǱ 

persidengimŃ.  Baigiamosios plokġtelǟs 
tvirtinamos nerȊdijanļio plieno 
vinimis.

  

 

30 x 60 cm, sveiki 
kampai 

30 x 60 cm, nupjauti 
kampai 

20 x 40 cm, sveiki 
kampai 

20 x 40 cm, nupjauti 
kampai 

  

 

40 x 40 cm 30 x 30 cm 
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Dvidubas dengimas

Ġalia esanti schema padǟs suprasti 
skirtumŃ tarp dvigubo dengimo 
staļiakampio forma (30 x 60 cm ir 20 x 

40 cm) ir kvadrato forma (40 x 40 cm ir 30 

x 30 cm). 

Pavyzdys: matmenys 40 x 40 cm, su sveikais kampais 

 

 

Kraigo Ǳrengimas , plokġteliȎ matmenys 30 x 30 Kraigo Ǳrengimas, plokġteliȎ matmenys 40 x 20 
 

Matmenys cm 
Stogo nuolydis Persidengimas 

iġ virġaus 
cm 

Svoris*** 
kg/m

2 
Stogo 
plokġteliȎ 
kiekis/m

2 

 ViniȎ kiekis 
         m

2 
KabliukȎ kiekis 
m

2 
Grebǟst

Horizontalus 

cm 

avimo 

ģingsnis  

vertikalus 

cm 30 x 60 > 25Á 12 22,2 13,7 27,4 13,7 24,0 30,5 

 > 30Á 10 21,4 13,2 26,4 13,2 25,0 30,5 

 > 40Á 8 20,6 12,7 25,4 12,7 26,0 30,5 

 > 50Á 6 19,8 12,2 24,4 12,2 27,0 30,5 

 Wand 5 19,5 12,0 24,0 12,0 27,5 30,5 

20 x 40 > 30Á 10 23,5 32,6 65,2 ï 15,0 20,5 

 > 40Á 8** 22,0 30,5 61,0 ï 16,0 20,5 

 > 50Á 6** 20,7 28,7 57,4 ï 17,0 20,5 

 Wand 5 20,1 27,9 55,8 27,9* 17,5 20,5 

40 x 40 > 25Á 12 25,5 17,7 35,4 17,7 14,0 40,5 

 > 30Á 10 23,8 16,5 33,0 16,5 15,0 40,5 

 > 40Á 8 22,4 15,5 31,0 15,5 16,0 40,5 

 > 50Á 6** 21,1 14,6 29,2 14,6 17,0 40,5 

 Wand 5 20,5 14,2 28,4 14,2 17,5 40,5 

30 x 30 > 30Á 10** 26,6 32,8 65,6 ï 10,0 30,5 

 > 40Á 8 24,3 29,9 59,8 ï 11,0 30,5 

 > 50Á 6** 22,2 27,4 54,8 ï 12,0 30,5 

 Siena 5 21,4 26,3 52,6 ï 12,5 30,5 

* tik iki 20 m aukġļio pastatams ** Dengiant ant grebǟsto reikalingas skyliȎ Ǳmuġimas *** Be tvirtinimo priemoiȎ ir apatinǟs konstrukcijos 
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Dvigubas dengimas 32 x 60                                                                     

Pavyzdys: matmenys 32 x 60 cm, plokġtelǟs su 
sveikais kampais 

Atliekant dvigubŃ dengimŃ, vandens 
nutekamasis latakas Ǳrengiamas 
audoojant pjautas eilines plokġteles. 

Pjautos eilinǟs plokġtelǟs aukġtis 
apskaiļiuojamas pagal ġiŃ formulň: 
plokġtelǟs aukġtis = grebǟstavimo 
ģingsnis + persidengimas. Stogo ir fasado 
plokġtelǟs vandens nutekamojo latako 
srityje turi iġsikiġti ne daugiau nei 5 cm 
virġ konstrukcijos. Plokġtelǟs klojamos 
taip, kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
stogo pavirġiumi.Plokġtelǟs tvirtinamos 
dviem vinimis. Dengiant stogo ġlaitŃ 

negalima naudoti maģesniȎ nei 125 mm 

plokġteliȎ. Laisvas stogo plokġteliȎ iġsikiġimas 

virġ padengtos konstrukcijos turi bȊti 4-6 cm.  

Iġoriniai plokġteliȎ kampai gali bȊti  nupjaunami 

arba uģapvalinami. Plokġtelǟs tvirtinamos trimis 

vinimis. Dengiant grebǟstŃ, naudojamos 

atitinkamȎ ploļiȎ kraigo plokġtelǟs. Stogo 
pavirġiuje dǟl pagrindinǟs vǟjo 
krypties, plokġtelǟs dengiamos su 
iġsikiġimu. Iġsikiġimas virġ apatinǟs 
stogo pusǟs turi bȊti 4-6 cm. 

Stogo nuolydis  > 25Á 

Dvigubas dengimas (matmenys: 32 x 60 cm) 

atliekamas ant grebǟsto. 

Stogo plokġteles su nupjautais kampais 
(matmenys: 32 x 60 cm),pasukus  
180 Á  kampu, galima kloti ir kaip 
plokġteles su sveikais kampais. Kiekvienai 
plokġtelei tvirtinti naudojamas vienas kabliukas. 
StogȎ ir sienȎ pakraigǟs ir kampȎ srityse 
kiekviena plokġtelǟ tvirtinama dviem vinimis. 
Ketvirtos vǟjo zonos srityje esanļiȎ pastatȎ 
stogȎ plokġtelǟs papildomai  tvirtinamos dar 
dviem vinimis (ģr. 22 psl.). 

 

 

 

Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 

sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 

plokġtelǟmis.Kraigas gali bȊti dengiamas 

10 mm persidengimu iġ ġonȎ arba 2 cm 

ġoniniu dvigubu dengimu. Plokġtelǟs 

tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ ġoninǱ 

persidengimŃ. Baigiamosios plokġtelǟs 
tvirtinamos nerȊdijanļio plieno 
vinimis.

  

 

32 x 60 cm, 

su sveikais 

kampais 

32 x 60 cm, 

su sveikais 

kampais 

32 x 60 cm, 

su 

nupjautais 

kampais 

Uģkabinamas kabliukasTyp H Kalamas kabliukas Typ K 

 

Stogo nuolydis Persidengimas 
iġ virġaus 
cm 

Svoris* 
kg/m

2 
Stogo plokġteliȎ 

kiekis/m
2 

 
KabliukȎ kiekis 
            m

2 

             Grebǟstavimo 

horizotalus cm 
ģingsnis 

vertikalus cm 

> 25Á 12 20,9 12,9 12,9 24,0 32,5 

> 30Á 10 20,1 12,4 12,4 25,0 32,5 

> 40Á 8 19,3 11,9 11,9 26,0 32,5 

> 50Á 6 18,5 11,4 11,4 27,0 32,5 

Siena 4 17,9 11,0 11,0 28,0 32,5 
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Dvigubas dengimas 32 x 45 

Pavyzdys: matmeys 32 x 45 cm plokġtelǟs su 
nupjautais kampais 

Stogo nuolydis  > 25Á 
Dengimas daģniausiai atliekamas ant grebǟsto.  

Pasukus plokġtelň 180 Á kampu, 
dengimas gali bȊti atliekamas tiek 
plokġtelǟmis su sveikais kampais, tiek su 
nupjautais.  Kiekvienai stogo plokġtelei tvirtinti 
naudojamas vienas kabliukas. StogȎ ir sienȎ 
pakraigǟs ir kampȎ srityse kiekviena plokġtelǟ  
tvirtinama dviem vinimis. Ketvirtoje vǟjo zonoje 
esanļiȎ pastatȎ stogȎ plokġtelǟms tvirtinti 
papildomai  naudojami dar du vinys (ģr. 22 psl.)

Atliekant dvigubŃ dengimŃ (32 x 45 cm), 
vandens nutekamasis latakas Ǳrengiamas 

naudojant pjautas eilines plokġteles.  

Pjautos eilinǟs plokġtelǟs aukġtis 
apskaiļiuojamas pagal ġiŃ formulň: 
plokġtelǟs aukġtis = grebǟstavimo 
ģingsnis + persidengimas. Stogo ir fasado 
plokġtelǟs vandens nutekamojo latako 
srityje turi iġsikiġti ne daugiau nei 5 cm 
virġ konstrukcijos. Plokġtelǟs klojamos 
taip, kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
stogo pavirġiumi . Plokġtelǟs tvirtinamos 
dviem vinimis. Dengiant stogo ġlaitŃ 

negalima naudoti maģesniȎ nei 125 mm 

plokġteliȎ. Laisvas stogo plokġteliȎ iġsikiġimas 
virġ padengtos konstrukcijos turi bȊti 4-6 cm. 

Iġoriniai plokġteliȎ kampai gali bȊti  nupjaunami 

arba uģapvalinami.  Plokġtelǟs tvirtinamos trimis 

vinimis.  Dengiant grebǟstŃ, naudojamos 

atitinkamȎ ploļiȎ kraigo plokġtelǟs. Stogo 
pavirġiuje dǟl pagrindinǟs vǟjo 
krypties, plokġtelǟs dengiamos su 
iġsikiġimu.Iġsikiġimas virġ apatinǟs 
stogo pusǟs turi bȊti 4-6 cm. 

Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 

sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 

plokġtelǟmis. Kraigas gali bȊti dengiamas 

10 mm persidengimu iġ ġonȎ arba 2 cm  

ġoniniu dvigubu dengimu. Plokġtelǟs 

tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ ġoninǱ 

persidengimŃ.  Baigiamosios plokġtelǟs 
tvirtinamos nerȊdijanļio plieno 
vinimis.

  

 

32 x 45 cm, su 
sveikais kampais 

32 x 45 cm, su 
nupjautais kampais 

Kraigo Ǳrengimas, plokġteliȎ matmenys 32 x 45 cm 
 

Stogo nuolydis Persidengimas 
iġ virġaus 
cm 

Svoris* 
kg/m

2 
Stogo plokġteliȎ 

kiekis m
2 

 
KabliukȎ kiekis 
             m

2 

Grebǟstavimo 

horizontalus 

cm 

ģingsnis 

vertikalus cm 

> 25Á 12 23,0 18,7 18,7 16,5 32,5 

> 30Á 10 21,7 17,6 17,6 17,5 32,5 

> 40Á 8 20,6 16,7 16,7 18,5 32,5 

Siena 5 19,0 15,4 15,4 20,0 32,5 
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Vǟjo zonos
Pagal Vokietijos standartŃ DIN 1055-4, 
Vokietija yra suskirstyta pagal vǟjo greitǱ ir 
stiprumŃ Ǳ keturias vǟjo zonas. Ġalia 
esanļiame paveikslǟlyje yra parodytos 
visos vǟjo zonos. Rekantis pastato vietŃ 
pagal ġiame paveikslǟlyje pateiktas vǟjo 
veikimo zonas, patartina rinktis 
aukġtesniŃja vǟjo zonŃ.  Dar tikslesniam 
nustatymui reikia paģiȊrǟti Ǳ federaciniȎ 
ģemiȎ ģemǟlapǱ, kuris nebȊtinai turǟtȎ bȊti 
paremtas Vokietijos statybȎ technikos 
Instituto www.dibt.de.

 32 x 60 ir 32 x 45 

Dǟl skirtingos vǟjo apkrovos stogui, jis yra 

suskirstytas Ǳ pakraigǟs, kampȎ ir 

normaliŃ sritǱ.  KampȎ ir pakraigǟs sriļiȎ 

plotis  apskaiļiuojamas  a/8, a yra 

trumpesnioji stogo pagrindo pusǟ. 

Pakraigǟs juostos plotis turi bȊti ne 

maģesis nei 0,1 m. UģbaigtȎ pastatȎ 

pakraigǟ a _ 30 m, neturi virġyti 2,0 m. 

Pakraigǟs ir kampȎ srityje kiekviena 

plokġtelǟ tvirtinama dviem vinimis.  

 

 

 

 

Dǟl galimȎ stogo iġsikiġimȎ, ypaļ svarbi 
yra pakraigǟs sritis. Tokiems iġsikiġimams 
yra skirti konstrukciniai elementai, kurie 35 
cm iġsikiġa uģ stogo nuolydģio virġutinio 
kraġto ir kuriȎ ġonȎ matmenys yra didesni 
nei 50 cm.  

Pakraigǟs juostȎ plotis apskaiļiuojamas 
b/2, b yra ilgesnioji konstrukcinio elemento 
pusǟ. Pakraigǟs juostȎ plotis maģiausias 
gali bȊti 1,0 m. o didģiausias 2,0 m. 
Rekomenduojame stoglangiȎ  srityse kas 
antrŃ plokġtelň tvirtinti dviem vinimis.
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Horizontalus dengimas 

Stogo nuolydis  > 30Á 

Dengimas atliekamas ant pakloto su 

hidroizoliaciniu sluoksniu arba  didesniȎ nei 35 Á 

laipsniȎ stogo nuolydģiȎ.  Dengiama 

staļiakampio arba kvadrato formos 

dengimu prieġingai vyraujanļio vǟjo 

krypļiai. Kiekviena plokġtelǟ tvirtinama 

dviem vinimis ir vienu kabliuku. 

 

 

Pavyzdys: dengimo staļiakampio forma, plokġtelǟs 
matmenys 60 x 30 cm 
Vandens nutekamasis latakas 
pradedamas dengti pirma stogo plokġteliȎ 
eile.  PlokġteliȎ tvirtinimas atliekamas taip 
pat kaip ir stogo pavirġiuje. Vandens 
nutekamojo latako srityje plokġteliȎ 
iġsikiġimas virġ konstrukcijos turi bȊti 
maģesnis nei 5 cm. Plokġtelǟs klojamos 
taip, kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
stogo pavirġiumi. Laisvas stogo plokġteliȎ 
iġsikiġimas virġ jau padengtos 

konstrukcijos turi bȊti 4-6 cm. Iġoriniai plokġteliȎ 

kampai gali bȊti  nupjaunami arba uģapvalinami.  

Plokġtelǟs tvirtinimos trimis vinimis. Kraigo 

dengimo plokġtelǟmis kryptis turi atitikti stogo 

pavirġiaus dengimo kryptǱ. Dengiant grebǟstŃ, 

naudojamos atitinkamȎ ploļiȎ kraigo plokġtelǟs.  
Stogo pavirġiuje dǟl pagrindinǟs vǟjo 
krypties, plokġtelǟs dengiamos su 
iġsikiġimu. 

Iġsikiġimas virġ apatinǟs stogo pusǟs 
turi bȊti 4-6 cm. Plokġtelǟs turi bȊti 

klojamos taip, kad sudarytȎ vienodŃ 

nuolydǱ su ankstesnǟmis plokġtelǟmis.  . 
Kraigas gali bȊti dengiamas 10 mm 

persidengimu iġ ġonȎ arba  2 cm ġoniniu 

dvigubu dengimu. Plokġtelǟs tvirtinamos 

keturiais vinimis Ǳ ġoninǱ persidengimŃ.  

Baigiamosios plokġtelǟs tvirtinamos 
nerȊdijanļio plienino vinimis.

  

 

60 x 30 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 
 

Matmenys cm 
Stogo nuolydis Persi 

iġ virġaus 

cm 

dengimasi

iġ ġono 

cm 

Svoris*** 
kg/m

2 
Stogo 
plokġteliȎ 
kiekis m

2 

 ViniȎ kiekis 
         m

2 
KabliukȎ 
kiekis m

2 
Grebǟstavimo 

ģingsnis 
horizontalus 

cm 60 x 30 > 30Á 10 12 17,1 10,5 21,0 10,5 20,0 

 > 40Á 9 11 15,9 9,8 19,6 9,8 21,0 

 > 50Á 8 9 14,6 9,0 18,0 9,0 22,0 

 Siena 4 5 11,4 7,0 14,0 7,0* 26,0 

40 x 20 Siena 4 4 12,6 17,4 34,8 17,4 16,0 

30 x 20 Siena 4 5 13,5 25,0 50,0 25,0** 16,0 
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Vokiġkas uģapvalintas dengimas 

Pavyzdys: matmenys 20 x 20 cm su uģapvalintu kampu, sienos pradģios iġbaigimas 
 

Dengiant ant hidroizoliacinio sluoksnio, 
apatinis uģbaigimas gali bȊti atliekamas 
Ǳterpiant plokġteles arba nupjaunant jȎ 
kampus. Dengiant cokolǱ , plokġteliȎ 
virġutinǟ linija turi bȊti lygiagreti fasado 
plokġteliȎ dengimo pradģios linijai. Cokolio 
plokġteliȎ persidengimas turi atitikti 
persidengimŃ fasado virġuje.  Apatinio 
uģbaigimo srityje plokġtelǟs (iġskyrus 
maģas cokolio plokġteles) tvirtinamos 
maģiausiai trimis vinimis. 
 
  

Dengimas atliekamas ant grebǟstȎ arba  
pakloto. Fasado plokġteles klojant be 
hidroizoliacijos, dengimas atliekamas ant 
pakloto. Dengimas, atliekamas iġ deġinǟs 
pusǟs Ǳ kairň, vadinamas kairǟs pusǟs 
dengimu, o iġ kairǟs Ǳ deġinň - deġinǟs 
pusǟs dengimu. Abu ġie dengimo bȊdai 
atliekami naudojant tas paļias fasadȎ 
plokġteles. Tam reikia fasado plokġtelň 
pasukti 90 Á kampu. Kiekviena fasado 
plokġtelǟ tvirtinama dviem vinimis.  

 

 

 

Kaip atliekamas vokiġkas uģapvalintas 

dengimas ģiȊrǟti 13 puslapyje. 

 

virġ padengtos pusǟs turi bȊti ne maģesnis 

nei 20 mm. Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, 

Ǳterpiant plokġtelň, persidengimas iġ 

virġaus arba iġ ġonȎ, turi atitikti 

persidengimus visame pavirġiuje. 

Dengiamo ploto uģbaigimuose plokġtelǟs 

turi perdengti 50 mm pavirġiaus dengimŃ.  

Visos plokġtelǟs tvirtinamos trimis vinimis Ǳ 

persidengimo sritǱ. Virġutiniame uģbaigime  

plokġtelǟs tvirtinamos keturiais vinimis. 

  

 

20 x 20 cm, 
uģapvalintas 

30 x 30 cm, 
uģapvalintas 

Dengiamo ploto virġutinǟs dalies uģbaigimas          Dengiamo ploto virġutinǟs ir ġoninǟs dalies  uģbaigimas  

  
 

Matmenys cm 
Persid 

iġ virġaus 

cm 

engimas 

iġ ġonȎ 

 cm 

Svoris* 
kg/m

2 
Fasado plokġteliȎ 
kiekis/m

2 
ViniȎ kiekis 
      m

2 
KabliukȎ kiekis 

     m
2 

Grebǟstavimo 

horizontalus 

ģingsnis 
 

cm 
30 x 30 4 9 14,0 18,3 36,6 18,3** 26,0 

20 x 20 4 4 13,7 39,1 78,2 ï 16,0 

* be tvirtinimo priemoniȎ ir apatinǟs konstrukcijos *  

diidesniems nei 20 m pastatams
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Apatiniame uģbaigime  plokġtelǟs virġ 

konstrukcijos turi iġsikiġti 2 ï 5 cm. 

Plokġtelǟs klojamos taip, kad sudarytȎ 

vienodŃ nuolydǱ su fasado pavirġiumi. 

Pastato kampȎ dengimas gali bȊti 

atliekamas Ǳterpiant plokġtelň.  Uģbaigimo 

vieta gali bȊti iġbaigiama dviguba plokġtele. 

Matomi plokġteliȎ kampai turi bȊti 

uģapvalinami. IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas 
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Vokiġkas puslankio formos dengimo bȊdas 

Dengimas daģniausiai atliekamas ant 

grebǟstȎ. Prieġingai stogȎ dengimui, 

dengiant sienas  hidroizoliacinis sluoksnis 

yra nebȊtinas. Atliekant deġinǟs pusǟs 

dengimŃ, puslankio formos plokġtelǟs bus 

klojamos  Ǳ kairň pusň, o atliekant kairǟs 

pusǟs degimŃ - Ǳ deġinň.Kiekviena fasado 

plokġtelǟ tvirtinama dviem vinimis. ĠiȎ 

matmenȎ plokġtelǟms: 40 x 40 cm, 

papildomai naudojami kabliukai. 

Kaip dengiamas stogas vokiġku dengimo 

bȊdu,  ģiȊrǟti 14 puslapyje.

Pavyzdys: matmenys 30 x 30 cm, kairysis dengimas, naudojant  puslankio formos plokġtelň  

Naudojant hidroizoliacinǱ sluoksnǱ, apatinis 
uģbaigimas gali bȊti atliekamas Ǳterpiant 
plokġteles arba nupjaunant jȎ kampus. 
Dengiant cokolǱ , cokolio plokġteliȎ 
virġutinǟ linija turi bȊti lygiagreti fasado 
plokġteliȎ dengimo pradģios linijai.. 
Cokolio plokġteliȎ persidengimas turi 
atitikti persidengimŃ fasado virġuje. 
Apatinio uģbaigimo srityje fasado 
plokġtelǟs (iġskyrus maģas cokolio 
plokġteles) tvirtinamos maģiausiai trimis 
vinimis.   

 Apatiniame uģbaigime klojamos 

plokġtelǟs virġ konstrukcijos turi iġsikiġti 2 

ï 5 cm. Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, 

kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 

ankstesnǟmis plokġtelǟmis. Pastato 

kampus galima dengti Ǳterpiant plokġteles. 

Uģbaigimo vieta gali bȊti iġbaigiama 

dviguba plokġtele.  Matomi plokġteliȎ 

kampai turi bȊti uģapvalinami. 

IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ padengtos 

pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 20 mm. 

Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, Ǳterpiant 

plokġtelň, persidengimas iġ virġaus arba iġ 

ġonȎ, turi atitikti persidengimus visame 

pavirġiuje. Dengiamo ploto uģbaigimuose 

plokġtelǟs turi perdengti 50 mm pavirġiaus 

dengimŃ.Visos plokġtelǟs tvirtinamos 

trimis vinimis Ǳ persidengimo sritǱ.  

Virġutiniame uģbaigime plokġtelǟs  

tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ 

persidengimo  sritǱ.

  

40 x 40 cm, 30 x 40 cm, 30 x 30 cm, 25 x 25 cm, 20 x 20 cm, Dengiamo ploto virġutinǟs dalies uģbaigimas 
puslankio forma puslankio forma puslankio forma puslankio forma puslankio forma              Ǳterpiant plokġtelň 

 

Matmenys cm 
Persid 

iġ virġaus 

cm 

engimas 

iġ ġonȎ  

cm 

Svoris*** 
kg/m

2 
Fasado plokġteliȎ    
kiekis 
           m

2 

ViniȎ kiekis 
          m

2 
KabliukȎ kiekis 
            m

2 
Horizontalus 

grebǟstavimo 
ģingsnis 

cm 40 x 40 6 9 13,3 9,5 19,0 9,5* 34,0 

30 x 40 5 9 14,7 13,7 27,4 13,7** 35,0 

30 x 30 5 9 14,8 19,1 38,2 19,1** 25,0 

25 x 25 5**** 9 17,6 31,3 62,6 31,3** 20,0 

20 x 20 4 4 13,7 39,1 78,2 ï 16,0 
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Korǟtas uģapvalintas dengimas 

 
Rekomenduojame atlikti korǟtŃ dengimŃ 
ant grebǟstȎ arba  pakloto. Pasukus 
fasado plokġtelň 45 Á kampu, galima atlikti 
kilpinǱ, kairǟs arba deġinǟs pusǟs 
dengimus (ģr. 28 psl.). Kiekviena fasado 
plokġtelǟ tvirtinama dviem vinimis.

Pavyzdyz:: matmenys 20 x 20 cm, dengiamas plotas, naudojant plokġtelň  su uģapvalintu kampu 

Apatinis iġorinǟs sienos uģbaigimas dengiamas 

plokġtelǟmis. Plokġtelǟs tvirtinimos taip pat kaip 

ir visame sienos pavirġiuje. Plokġtelǟs virġ 

konstrukcijos turi iġsikiġti 2 ï 5 cm. 

Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 

sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 

plokġtelǟmis.  Klojant plokġteles, matomus 

jȎ kampus reikia uģapvalinti. 

 

 

 

 

 

IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ padengtos 

pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 20 mm. 

Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, Ǳterpiant 

plokġtelň, persidengimas iġ virġaus arba iġ 

ġonȎ, turi atitikti persidengimus visame 

pavirġiuje. Dengiamo ploto uģbaigimuose 

plokġtelǟs turi perdengti 50 mm pavirġiaus 

dengimŃ. Visos plokġtelǟs tvirtinamos 

trimis vinimis Ǳ persidengimo sritǱ. 

Virġutinio uģbaigimo plokġtelǟs  

tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ 

persidengimo  sritǱ. 

Plokġtelǟs forma paruoġiama, kaip parodyta pavyzdyje: 

  

 

 

 

Virġutinis dengiamo ploto uģbaigimas 

 

Virġutinis ir ġoninis dengiamo ploto uģbaigimas  

 

Matmenys 

cm 

Persidengimas

cm 

Svoris* 
kg/m

2 
 

Fasado plokġteliȎ 

kiekis m2 

 
ViniȎ kiekis 
       m

2 

Grebǟs 

Horizontalus 

cm 

tavimo ģingsnis 

vertikalus cm 

30 x 30** 8 18,5 24,0 48,0 9,7 42,7 

 7 16,2 21,0 42,0 11,2 42,7 

20 x 20 4 15,1 42,0 84,0 8,3 28,6 
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20 x 20 cm, 

uģapvalinta 
30 x 30 cm 

uģapvalinta 
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Korǟtas dengimas nupjautais kampais 
ĠǱ dengimo bȊdŃ galima atlikti ant grebǟstȎ arba 
pilno pakloto. DengimŃ plokġtelǟmis, kuriȎ 
matmenys yra 20 X 20 cm, rekomenduojame 
atlikti ant pakloto. Pasukus fasado plokġtelň  
45 Á kampu, galima atlikti kilpinǱ, kairǱjǱ 
arba deġinǱjǱ dengimus (ģr. 29 psl.). 
Kiekviena fasado plokġtelǟ tvirtinama 
dviem vinimis.

Pavyzdys: matmenys 30 x 30 cm,  dengiamas plotas, naudojant plokġteles su nupjautais kampais

Iiġorinǟs sienos apatinis uģbaigimas dengiamas 
plokġtelǟmis su nupjautais kampais. ĠiȎ 
plokġteliȎ tvirtinimas atliekamas taip pat kaip 
visame sienos pavirġiuje. Plokġtelǟs virġ 
konstrukcijos turi iġsikiġti 2 ï 5 cm.  
Klojant plokġteles, matomus jȎ kampus 
reikia nupjauti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ padengtos 

pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 20 mm. 

Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, Ǳterpiant 

plokġtelň, persidengimas iġ virġaus arba iġ 

ġonȎ, turi atitikti persidengimus visame 

pavirġiuje. Dengiamo ploto uģbaigimuose 

plokġtelǟs turi perdengti 50 mm pavirġiaus 

dengimŃ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plokġtelǟs forma paruoġiama, kaip parodyta 
pavyzdyje: 

  

Matmenys cm Dydis y 

cm 

20 x 20 3 

30 x 30 4 

Visos plokġtelǟs tvirtinamos trimis vinimis 

Ǳ persidengimo sritǱ. Virġutiniame 

uģbaigime plokġtelǟs  tvirtinamos 

keturiais vinimis Ǳ persidengimo  sritǱ. 
 

 

 

 

 

 Virġutinis ir ġoninis dengiamo ploto uģbaigimas, 
matmenys 30 x 15 cm 

 

Matmenys 

cm 

Persidengimas

cm 

Svoris* 
kg/m

2 
 

Fasado plokġteliȎ 
kiekis m

2 

 
ViniȎ kiekis m2 

Grebǟs 

horizontalus 

cm 

tavimo ģingsnis 

vertikalus cm 

30 x 30** 4 12,3 15,2 30,4 15,4 42,7 

20 x 20 3 12,9 35,9 71,8 9,8 28,6 
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20 x 20 cm,su  

nupjautu kampu 30 x 30 cm, su 

nupjautu kampu 
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Kilpinis uģapvalintas dengimas

Ġis dengimas atliekamas ant grebǟstȎ arba 

pilno pakloto.  Dengimas, atliekamas iġ kairǟs Ǳ 

deġinň pusň, vadinamas deġininǟs pusǟs 

dengimu, iġ deġinǟs Ǳ kairň - kairǟs pusǟs 

degimu.  Kairǟs ir deġinǟs pusiȎ dengimai 

atliekami  fasado plokġteles pasukus   90 Á 

kampu. Korǟtas dengimas atliekamas 

pasukus fasado plokġtelň 45 Á kampu (ģr. 

26 psl.). Kiekviena fasado plokġtelǟ 

tvirtinama dviem vinimis.

Pavyzdys: matmenys 20 x 20 cm, deġinǟs pusǟs dengimas naudojat plokġteles su uģapvalintais kampais 

 Iġorinǟs sienos apatinis iġbaigimas 
pradedamas Ǳrengiant pirmŃjŃ plokġteliȎ 
eilň. Ġios plokġtelǟs tvirtinamos taip pat 
kaip ir visame sienos pavirġiuje. 
Plokġtelǟs virġ konstrukcijos turi iġsikiġti 2-
5 cm. Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, 
kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
ankstesnǟmis plokġtelǟmis. Pastato 
kampai gali bȊti dengiami Ǳterpiant 
plokġtelň pradģioje arba pabaigoje.  

 

Uģbaigimas iġbaigiamas dviguba plokġtele. 

Atliekant dengimŃ be hidraizoliacinio sluoksnio, 

plokġtelǟs montuojamos kaip ir visame 

pavirġiuje. Matomus plokġteliȎ kampus reikia 

nupjauti. IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ 

padengtos pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 

20 mm. Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, 

Ǳterpiant plokġtelň, persidengimas iġ 

virġaus arba iġ ġonȎ, turi atitikti 

persidengimus visame pavirġiuje. 

Dengiamo ploto uģbaigimuose plokġtelǟs 

turi perdengti 50 mm pavirġiaus dengimŃ.  

Visos plokġtelǟs tvirtinamos trimis vinimis Ǳ 

persidengimo sritǱ. Virġutiniame uģbaigime 

plokġtelǟs tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ 

persidengimo sritǱ. 

  

 

20 x 20 cm, 

uģapvalitas 
30 x 30 cm, 

uģapvalitas 

Virġutinis ir ġoninis dengiamo ploto uģbaigimas Virġutinis dengiamo ploto uģbaigimas iġbaigiamas  

                                                                                                          dviguba plokġtele 
 

Matmenys 

cm 

Persi 

iġ virġaus 

cm 

dengimas 

iġ ġonȎ cm 

Svoris* 
kg/m

2 
 Fasado plokġteliȎ 
kiekis m

2 
 
ViniȎ kiekis 
     m2 

Horizontalus 

grebǟstavimo 

ģingsnis 
 

cm 
30 x 30** 4 9 14,0 18,3 36,6 26,0 

20 x 20 4 4 13,7 39,1 78,2 16,0 
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Kilpinis dengimas nupjautais kampais
Kilpinis dengimas atiekamas ant grebǟstȎ 
arba  pakloto. Dengimas, atliekamas iġ kairǟs Ǳ 
deġinň pusň, vadinamas deġinǟs pusǟs 
dengimu, iġ deġinǟs Ǳ kairň - kairǟs pusǟs 
degimu.  Kairǟs ir deġinǟs pusiȎ dengimai 
atliekami pasukus fasado plokġteles 90 Á  

kampu. Korǟtas dengimas atliekamas 
fasado plokġtelň pasukus 45 Á kampu (ģr. 
27 psl.). Kiekviena fasado plokġtelǟ 
tvirtinama dviem vinimis.

Pavyzdys: matmenys 30 x 30 cm, dengiamas plotas naudojant plokġtelň su uģapvalintu kampu 

Iġorinǟs sienos apatinis iġbaigimas 
pradedamas Ǳrengiant pirmŃjŃ plokġteliȎ 
eilň. Ġios plokġtelǟs tvirtinamos taip pat 
kaip ir visame sienos pavirġiuje. 
Plokġtelǟs virġ konstrukcijos turi iġsikiġti 2-
5 cm. Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, 
kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
ankstesnǟmis plokġtelǟmis.  

Matomus plokġteliȎ kampus reikia nupjauti. 

IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ padengtos 

pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 20 mm. 

Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, Ǳterpiant 

plokġtelň, persidengimas iġ virġaus arba iġ 

ġonȎ, turi atitikti persidengimus visame 

pavirġiuje. 

 

 

 Dengiamo ploto uģbaigimuose plokġtelǟs 

turi perdengti 50 mm pavirġiaus dengimŃ.  

Visos plokġtelǟs tvirtinamos trimis vinimis Ǳ 

persidengimo sritǱ. Virġutiniame uģbaigime 

plokġtelǟs tvirtinamos keturiais vinimis Ǳ 

persidengimo sritǱ. 

  

 

30 x 30 cm, 

nupjautu 

kampu 

20 x 20 cm, 

nupjautu 

kampu 

Virġutinis ir ġoninis dengiamo ploto uģbaigimas, 

matmenys: 30 x 15 cm 

 

Matmenys 

cm 

Persi 

iġ virġaus 

cm 

dengimas 

iġ ġonȎ cm 

Svoris* 
kg/m

2 
 

Fasado plokġteliȎ 
kiekis m

2 

 
ViniȎ kiekis 
     m

2 

Horizontalus 

grebǟstavimo 

ģingsnis 
 

cm 
30 x 30** 4 4 12,0 14,8 29,6 26,0 

20 x 20 3 3 12,5 34,6 69,2 17,0 

* Be tvirtinimo priemoniȎ ir apatinǟs konstrukcijos ** Dengimas 

atliekamas iki 20 m aukġļio pastatuose 
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Kvadrato formos dengimas
Kvadrato formos dengimas daģniausiai 
atliekamas ant vertikaliȎ mediniȎ grebǟstȎ.  
Montaģiniam tarpui Ǳrengti naudojama 
aliuminǟ sandarinimo juosta. Ġi juosta 
dedama tamsiaja puse Ǳ virġȎ ir turi 
perdengti apatinň plokġteliȎ eilň. 
Montaģinio tarpo Ǳrengimui (ģiȊrǟti 
apaļioje) naudojamas platesnis grebǟstas 
(30/70 mm.). Kiekviena fasado plokġtelǟ 
tvirtinama dviem vinimis Ǳ persidengimo 
sritǱ ir trimis nerȊdijanļio plieno vinimis Ǳ 
atramos sritǱ.

Pavyzdys: matmenys 60 x 30 cm, dengiamas plotas 

Iġorinǟs sienos apatinis iġbaigimas 
pradedamas Ǳrengiant pirmŃjŃ plokġteliȎ 
eilň. Ġios plokġtelǟs tvirtinamos taip pat 
kaip ir visame sienos pavirġiuje. 
Plokġtelǟs vierġ konstrukcijos turi iġsikiġti 
2-5 cm. Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, 
kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
ankstesnǟmis plokġtelǟmis.  
 

 IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ 

padengtos pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 

20 mm. Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, 

Ǳterpiant plokġtelň, persidengimas iġ 

virġaus arba iġ ġonȎ, turi atitikti 

persidengimus visame pavirġiuje. Pastato 

kampuose tvirtinimas atliekamas kaip ir 

visame pavirġiuje. 

Virġutiniame uģbaigime plokġteliȎ  

montavimas ir tvirtinimas atliekamas taip 

pat kaip ir visame plote. 

  

 

60 x 30 cm, 5 skylǟ Montaģinio tarpo Ǳrengimas 
dn = tvirtinimo priemonǟs dȊrio skerspjȊvis 

 

Matmenyscm 
Persidengimas 
iġ virġaus 
cm 

Svoris* 
kg/m

2 
Fasado plokġteliȎ 
kiekis m

2 
ViniȎ kiekis m

2 SpecialiȎ viniȎ 
kiekis m

2 
Grebǟs

horizontalus 

cm 

tavimo ģingsnis 

vertikalus cm 

60 x 30 3,5 10,3 6,3 12,6 18,9 26,5 30,25 

* be tvirtinimo priemoniȎ ir apatinǟs konstrukcijos 
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Vertikalus dengimas 

Ġis dengimas daģniausiai atliekamas ant 

vertikaliȎ mediniȎ grebǟstȎ.  Montaģiniam 

tarpui Ǳrengti naudojama aliuminǟ 

sandarinimo juosta. Ġi juosta dedama 

tamsiaja puse  Ǳ virġȎ ir turi perdengti 

apatinň plokġteliȎ eilň. Montaģinio tarpo 

Ǳrengimui (ģiȊrǟti apaļioje) naudojamas 

platesnis grebǟstas (30/70 mm.).  

Kiekviena fasado plokġtelǟ tvirtinama 

dviem vinimis Ǳ persidengimo sritǱ ir trimis 

nerȊdijanļio plieno vinimis Ǳ atramos sritǱ.

Pavyzdys: matmenys 60 x 30 cm, dengiamas plotas 

Iġorinǟs sienos apatinis iġbaigimas 
pradedamas Ǳrengiant pirmŃjŃ plokġteliȎ 
eilň. Ġios plokġtelǟs tvirtinamos taip pat 
kaip ir visame sienos pavirġiuje. 
Plokġtelǟs virġ konstrukcijos turi iġsikiġti 2-
5 cm. Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, 
kad sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su 
ankstesnǟmis plokġtelǟmis.  
 

 

 IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ 
padengtos pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 
20 mm. Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, 
Ǳterpiant plokġtelň, persidengimas iġ 
virġaus arba iġ ġonȎ, turi atitikti 
persidengimus visame pavirġiuje. 

Virġutiniame uģbaigime plokġteliȎ  
tvirtinimas yra toks pats kaip ir visame 
pavirġiuje.

  

 

60 x 30 cm, 5 skylǟ Montaģinio tarpo Ǳrengimas 

dn = tvirtinimo mazgo skerspjȊvis
 

Matmenys cm 
Persidengimas iġ 

virġaus 
cm 

Svoris* 
kg/m

2 
Fasado plokġteliȎ 
kiekis m

2 
 ViniȎ kiekis m

2 SpecialiȎ viniȎ 
kiekis m

2 
Grebǟst

horizontalus 

cm 

avimo ģingsnis 

vertikalus cm 

60 x 30 3,5 10,3 6,3 12,6 18,9 26,5 60,5 

* be tvirtinimo priemoniȎ ir apatinǟs konstrukcijos 
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Iġlenktas dvigubas dengimas

Pavyzdys: matmenys 40 x 40 cm, ploto dengimas naudojant 

pilnabriaunes plokġteles 

Ġis dengimo bȊdas daģniausiai atliekamas 
ant grebǟstȎ. PlokġteliȎ su nupjautais 
kampais matmenys: 30 x 60 cm ir 20 x 40 

cm. Kiekviena fasado plokġtelǟ tvirtinama 
dviem vinimis. ĠiȎ matmenȎ fasado 
plokġtelǟms: 30 x 60 cm ir 40 x 40 cm, 

papildomai naudojamos du kabliukai. 
Fasado plokġtelǟs, kuriȎ matmenys 20 x 

40 cm ir  30 x 30 cm, gali bȊti naudojamos 
pastatuose iki 20 m aukġļio ir tvirtinamos 
dviem kabliukais. Pakraigǟje kiekviena ġiȎ 
matmenȎ plokġtelǟ papildomai tvirtinama 
dviem vinimis. Fasado plokġtelň tvirtinant  
tik dviem kabliukais, ji gali pasistumti iġ 
vietos. Kad taip neǱvyktȎ, 
rekomenduojame papildomai naudoti po 
vienŃ vinǱ.

 

Dengiamo ploto apatinǟs dalies uģbaigime  
naudojamos plokġtelǟs su nupjautais 
kraġtais. Kiekviena plokġtelǟ tvirtinama 
dviem vinimis. Plokġtelǟs virġ 
konstrukcijos turi iġsikiġti 2-5 cm. 
Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 
sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 
plokġtelǟmis.  
 

Nenaudojamos maģesnio nei 10 cm ploļio 
plokġtelǟs. Matomus plokġteliȎ kampus reikia 
nupjauti. IġbaigtȎ kampȎ iġsikiġimas virġ 
padengtos pusǟs turi bȊti ne maģesnis nei 
20 mm. Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, 
Ǳterpiant plokġtelň, persidengimas iġ 
virġaus arba iġ ġonȎ, turi atitikti 
persidengimus visame pavirġiuje. 
Dengiamo ploto uģbaigimuose plokġtelǟs 
turi perdengti 50 mm pavirġiaus dengimŃ.   

Kiekviena plokġtelǟ trimis vinimis 
tvirtinama Ǳ persidengimo sritǱ. 
Virġutiniame uģbaigime kiekviena 
plokġtelǟ tvirtinama keturiais vinimis Ǳ 
persidengimo sritǱ.

  

 

30 x 60 cm 20 x 40 cm 40 x 40 cm 30 x 30 cm Virġutinis dengiamo ploto iġbaigimas, Matmenys 40 x 

20 cm 
 

Matmenys cm 
Persi 

iġ virġaus 

cm 

dengimas 

iġ ġonȎ cm 

Svoris** 
kg/m

2 
Fasado 
plokġteliȎ kiekis 
m

2 

ViniȎ kiekis m
2 KabliukȎ kiekis 

m
2 

Grebǟs 

horizontalus 

cm 

tavimo 

ģingsnis 

vertikalus cm 

30 x 60 5 10 14,8 9,1 18,2 18,2 27,5 20,0 

 5 5 11,9 7,3 14,6 14,6 27,5 25,0 

20 x 40 5 5 13,8 19,1 38,2 38,2* 17,5 15,0 

40 x 40 5 10 13,7 9,5 19,0 19,0 17,5 30,0 

 5 5 11,9 8,2 16,4 16,4 17,5 35,0 

30 x 30 5 10 16,2 20,0 40,0 40,0*** 12,5 20,0 

 5 5 13,0 16,0 32,0 32,0*** 12,5 25,0 

*Dengimas atliekamas tik pastatuose iki 20 m aukġļio ir tvirtinimui naudojant tik spraudes  ** Be 

tvirtiimo priemoniȎ ir apatinǟs konstrukcijos ***Tvirtinimui naudojant tik spraudes  
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Iġlenktas dvigubas dengimas 32 x 45 ir 32 x 60 

Pavyzdys: plokġļiȎ matmenys su nupjautais kampais 32 x 45 cm  

Iġlenktas dvigubas dengimas 32 x 45 cm 

ir 32 x 60 cm daģniausiai atliekamas ant 
grebǟsto.  Fasado plokġteles su 
nepramuġtomis skylǟmis ir nupjautais 
kampais pasukus 180 Á kampu, galima 
naudoti tiek pilnabriauniȎ, tiek plokġteliȎ 
su nupjautais kampais dengimui. 
Kiekviena fasado plokġtelǟ tvirtinama 
dviem kabliukais. KampȎ ir pakraigǟs 
srityse kiekviena fasado plokġtelǟ 
papildomai tvirtinama dviem vinimis. IV 

vǟjo  zonoje kiekviena  fasado plokġtelǟ 
papildomai tvirtinama dar  dviem vinimis. 
Fasado plokġteles tvirtinant tik dviem 
kabliukais, ji gali pasistumti iġ vietos. Kad 
taip neǱvyktȎ, rekomenduojame 
papildomai naudoti po vienŃ vinǱ.  
 
 
ĢiȊrǟti 22 psl.

 

Dengiamo ploto apatinǟs dalies uģbaigime  
naudojamos plokġtelǟs su nupjautais 
kraġtais. Kiekviena plokġtelǟ tvirtinama 
dviem vinimis. Plokġtelǟs virġ 
konstrukcijos turi iġsikiġti 2-5 cm. 
Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 
sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 
plokġtelǟmis. Nenaudojamos maģesnio 
nei 10 cm ploļio plokġtelǟs. Matomus 
plokġteliȎ kampus reikia nupjauti. IġbaigtȎ 
kampȎ iġsikiġimas virġ padengtos pusǟs 
turi bȊti ne maģesnis nei 20 mm.  
 

Dengiamo ploto iġbaigimo vietȎ, Ǳterpiant 
plokġtelň, persidengimas iġ virġaus arba iġ 
ġonȎ, turi atitikti persidengimus visame 
pavirġiuje. Dengiamo ploto uģbaigimuose 
plokġtelǟs turi perdengti 50 mm pavirġiaus 
dengimŃ. Kiekviena plokġtelǟ trimis 
vinimis tvirtinama Ǳ persidengimo sritǱ. 
Virġutiniame dengiamo ploto uģbaigime  
kiekviena plokġtelǟ tvirtinama keturiais 
vinimis Ǳ persidengimo sritǱ. 

 

Virġutinis dengiamo ploto iġbaigimas, matmenys 32 x 

45 cm 
 

32 x 60 cm, pilnabriaunis      32 x 60 cm, pilnabriaunis         32 x 60 cm,                      32 x 45 cm, pilnabriaunis        32 x 45 cm
 

Matmenys cm 
Persi 

iġ virġaus 

cm 

dengimas 

iġ ġonȎ cm 

Svoris* 
kg/m

2 
 Fasado 

plokġteliȎ kiekis 

m
2 

KabliukȎ kiekis 

m
2 

Grebǟs 

horizontalus 

cm 

tavimo ģingsnis 

vertikalus cm 

32 x 45 5 10,5 14,4 11,7 23,4 20,0 21,5 

32 x 60 5 10 13,6 8,3 16,6 27,5 22,0 

 5 5 11,1 6,8 13,6 27,5 27,0 

* be tvirtinimo priemoniȎ ir apatinǟs konstrukcijos 
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REKOMENDACIJOS 
 

DENGIAMO PLOTO 
SUSKIRSTYMAS 

Stogo konstruktyvo plotis 
Prieġ pradedant dengti stogŃ, reikia 
suskirstyti ir iġmatuoti dengiamŃ plotŃ. 
Pradedant nuo vǟjalentǟs, atmatuojama 
kas treļia stogo plokġteliȎ eilǟ. Jei stogo 
pavirġius dengiamas rombo formos ar 
dvigubu dengimu, pavirġius skirstomas 
nuo vidurio. Plokġtelǟs su Ǳpjovomis turi 
bȊti vienodo dydģio.

Ģemiau esanļioje lentelǟje pateikti 
dengimo bȊdai ir plokġteliȎ dangos ploļiai. 
Jei dangos plotis yra didesnis, nei 
pateiktoje lentelǟje, tada galima jǱ 
apskaiļiuoti pagal ġiŃ formulň: 

BȊtina atkreipti dǟmesǱ, kad plokġtelǟs 
plotis bȊtȎ nustatomas horizontalioje 
padǟtyje, pavyzdģiui,dengiant korǟtu 
dengimu yra svarbi  stogo plokġteliȎ 
Ǳstriģainǟ.

(Plokġtelǟs plotis x plokġteliȎ skaiļius) + (montaģinio tarpo plotis x (plokġteliȎ skaiļius ï 1)) = dangos plotis 
 

Stogo 

plokġteliȎ 

skaiļius 

Rombo 

formos 

dengimas 
40 x 44 

Smailiab

riaunio 

rombo 

formos d. 
40 x 40 

 Dvigubas 

dengimas 

30 x 60  

30 x 30 

Dvigubas 

dengimas 

 32 x 60 32 x 

45 

 Dvigubas 

dengimas 
40 x 40 

Dvigubas 

dengimas 
20 x 40 

Korǟtas 

dengimas 
20 x 20 

Korǟtas 

dengimas 
30 x 30 

Kvadrato 

f. ir 

vertikalus 

dengimas 

60 x 30 
1 0,600 0,434 0,300 0,320 0,400 0,200 0,283 0,424 0,600 
2 1,205 0,873 0,605 0,645 0,805 0,405 0,569 0,851 1,205 
3 1,810 1,312 0,910 0,970 1,210 0,610 0,855 1,278 1,810 
4 2,415 1,751 1,215 1,295 1,615 0,815 1,141 1,705 2,415 
5 3,020 2,190 1,520 1,620 2,020 1,020 1,427 2,132 3,020 
6 3,625 2,629 1,825 1,945 2,425 1,225 1,713 2,559 3,625 
7 4,230 3,068 2,130 2,270 2,830 1,430 1,999 2,986 4,230 
8 4,835 3,507 2,435 2,595 3,235 1,635 2,285 3,413 4,835 
9 5,440 3,946 2,740 2,920 3,640 1,840 2,571 3,840 5,440 

10 6,045 4,385 3,045 3,245 4,045 2,045 2,857 4,267 6,045 
11 6,650 4,824 3,350 3,570 4,450 2,250 3,143 4,694 6,650 
12 7,255 5,263 3,655 3,895 4,855 2,455 3,429 5,121 7,255 
13 7,860 5,702 3,960 4,220 5,260 2,660 3,715 5,548 7,860 
14 8,465 6,141 4,265 4,545 5,665 2,865 4,001 5,975 8,465 
15 9,070 6,580 4,570 4,870 6,070 3,070 4,287 6,402 9,070 
16 9,675 7,019 4,875 5,195 6,475 3,275 4,573 6,829 9,675 
17 10,280 7,458 5,180 5,520 6,880 3,480 4,859 7,256 10,280 
18 10,885 7,897 5,485 5,845 7,285 3,685 5,145 7,683 10,885 
19 11,490 8,336 5,790 6,170 7,690 3,890 5,431 8,110 11,490 
20 12,095 8,775 6,095 6,495 8,095 4,095 5,717 8,537 12,095 
21 12,700 9,214 6,400 6,820 8,500 4,300 6,003 8,964 12,700 
22 13,305 9,653 6,705 7,145 8,905 4,505 6,289 9,391 13,305 
23 13,910 10,092 7,010 7,470 9,310 4,710 6,575 9,818 13,910 
24 14,515 10,531 7,315 7,795 9,715 4,915 6,861 10,245 14,515 
25 15,120 10,970 7,620 8,120 10,120 5,120 7,147 10,672 15,120 
26 15,725 11,409 7,925 8,445 10,525 5,325 7,433 11,099 15,725 
27 16,330 11,848 8,230 8,770 10,930 5,530 7,719 11,526 16,330 
28 16,935 12,287 8,535 9,095 11,335 5,735 8,005 11,953 16,935 
29 17,540 12,726 8,840 9,420 11,740 5,940 8,291 12,380 17,540 
30 18,145 13,165 9,145 9,745 12,145 6,145 8,577 12,807 18,145 
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REKOMENDACIJOS VANDENS NUTEKAMOJO LATAKO ǰRENGIMAS  
 

Vandens nutekamasis 
latakas 

  

Dengimas ǰrengimas Pastabos 

Vokiġkas dengimas su Ǳterpta plokġtele  

 su cokolio plokġtele nupjautu kampu BȊtina stogo ġlaito plokġteliȎ eilǟ 

Rombo formos dengimo bȊdas su eiline pjauta plokġtele BȊtina stogo ġlaito plokġteliȎ eilǟ 

Smailiabriaunio rombo formos dengimo bȊdas su eiline pjauta plokġtele BȊtina stogo ġlaito plokġteliȎ eilǟ 

Dvigubas dengimas su eiline pjauta plokġtele  

Horizontalus dengimas su pirma plokġteliȎ eile  

 Vandens nutekamojo latako iġbaigimas, dengiant 
dvigubu dengimu ant grebǟstȎ 

 
Klojant plokġteles vandens nutekamojo latako 
srityje, bȊtina atkreipti dǟmesǱ i vandens 
nutekamojo latako konstrukcijŃ ir vǟjalentǟs 
angas. Vandens nutekamojo latako laikikliai 
montuojami Ǳ apatinǟs konstrukcijos dalǱ. 
Plokġtelǟs turi bȊti klojamos taip, kad 
sudarytȎ vienodŃ nuolydǱ su stogo 
pavirġiaus plokġtelǟmis. Iġbaigiant vandens 
nutekamŃjǱ latakŃ, stogo plokġtelǟs neturi 
iġsikiġti virġ padengtos konstrukcijos daugiau 
nei 5 cm.  
 Vandens nutekamojo latako srityje 
persidengimas iġ ġonȎ turi bȊtȎ ne maģesnis 
nei 12 cm. Virġutinǟje dalyje plokġtelǟs 
klojamos taip pat kaip ir stogo pavirġiuje. 
Kiekviena plokġtelǟ tvirtama maģiausiai trimis 
vinimis.  
Snieguotose vietovǟse montuojant grebǟstus, 
visȎ pirma rekomenduojame Ǳrengti paklotŃ. 
 
 

 

Vandens nutekamojo latako iġbaigimas, dengiant vokiġku dengimu ant pakloto 
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REKOMENDACIJOS                                          KRAIGO ǰRENGIMAS 

Dviġlaitis kraigas 

Dviġlaiļio kraigo Ǳrengimas ant pakloto 

Dviġlaitis kraigas su vǟjalente ant grebǟsto 

Vǟjelentǟs linija, pirma pusǟ 

Kraigas dengiamas plokġtelǟmis, 
nepriklausomai nuo dengimo bȊdo. Kraigo 
plokġteliȎ persidengimas virġ pavirġiaus 
dangos turi atitikti pavirġiaus dangos 
persidengimŃ iġ virġaus.   
Kiekviena plokġtelǟ tvirtinama keturiais 
vinimis Ǳ ġoninio persidengimo sritǱ. 
BaigiamȎjȎ plokġteliȎ tvirtinimui naudojami 
nerȊdijanļio plieno arba varinǟs vinys. 
Baigiamosios plokġtelǟs klojamos 50 cm 
atstumu nuo  stogo briaunos.  Laisvas 
iġsikiġimas virġ padengtos stogo pusǟs turi 
bȊti ne maģesnis nei 4-6 cm. Iġbaigiant 
kraigŃ yra svarbu plokġteles kloti taip, kad 
stogo nuolydis bȊtȎ vienodas. Vǟjalent  
gali bȊti metalinǟ.Tvirtinimas vinimis 
atliekamas  apatinǟs konstrukcijos dalyje. 
Virġutinǟs sandȊros padengiamos kartu su 
sujungimo elementais. Stogo kraigas 
iġbaigiamas tarp apatinǟs ir virġutinǟs 
vǟjalentǟs linijȎ Ǳterpiant ir pritvirtinant 
tarpiklǱ. 
Vǟjalentǟs linijȎ montavimas gali bȊti 
atliekamas ir tada, kai stogas yra jau 
padengtas. Vǟjalentǟs linijos Ǳgrňģiamos 
250-300 mm atstumu Ǳ apatinň kraġtinň ir 
ilgu varģtu prisukamos apatinǟs 
konstrukcijos dalyje. Apatinǟje dalyje 
naudojami ir kiti sujungimo elementai, 
kurie taip pat yra prisukami. Dviġlaiļiams 
kraigams Ǳrengti gali bȊti naudojama ir 
skarda. Atlieknt dvigubŃ dengimŃ, kraigo 
srityje plokġtelǟs klojamos be iġsikiġimo.

Vǟjalentǟs linija, antra pusǟ 
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REKOMENDACIJOS                       STOGO KRAIGO ǰRENGIMAS 

Vienaġlaitis kraigas

Vienaġlaitis kraigas 
Ǳrengiamas ant 
pakloto 

 
Vienġlaitis kraigas dengiamas kaip ir dviġlaitis, 
nepriklausomai nuo dengimo bȊdo. Kraigo 
plokġteliȎ persidengimas virġ pavirġiaus 
dangos turi atitikti pavirġiaus dangos 
persidengimŃ iġ virġaus. Kiekviena plokġtelǟ 
tvirtinama keturiais vinimis Ǳ ġoninio 
persidengimo sritǱ. BaigiamȎjȎ plokġteliȎ 
tvirtinimui naudojami nerȊdijanļio plieno 
arba varinǟs vinys. Baigiamosios 
plokġtelǟs klojamos 50 cm atstumu nuo  
stogo briaunos. Iġbaigiant kraigŃ yra 
svarbu plokġteles kloti taip, kad stogo 
nuolydis bȊtȎ vienodas.

Vienaġlaitis kraigas su vǟjalente Ǳrengiamas ant grebǟsto 
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REKOMENDACIJOS VǞJALENTǞS ǰRENGIMAS 
 

Vǟjalentǟ   

Dengimas ǰrengimas                                  Pastabos 

Vokiġku dengimu dengiamo ploto pradģia prijungiant plokġtelň Dengiamo ploto plokġteliȎ matmenys 40 x 40 cm  

Vokiġku dengimu dengiamo ploto pabaiga prijungiant dvigubŃ plokġtelň  

 prijungiant baigiamŃjŃ plokġtelň  

Rombo formos dengimas dengiamas plotas  

                              dengiamas plotas  

Smailiabriaunio rombo formos dengimas dengiamas plotas  

Dvigubas dengimas dengiamas plotas  

Horizontalus dengimas dengiamas plotas  

Vǟjalentǟs iġbaigimas 

ǰvairiȎ dengiamo ploto vietȎ 

persidengimas iġ ġonȎ ir virġaus turi atitikti 

pavirġiaus persidengimŃ. ǰrengiant 

vǟjalentň, stogo plokġteliȎ iġsikiġimas virġ 

konstrukcijos turi bȊti ne maģesnis nei 4-6 

cm.  Vǟjalentǟs konstrukcijos dalys, 

pavyzdģiui, nulygintas vǟjalentǟs profilis, 

gali bȊti Ǳrengiamas be iġsikiġimo. 

Kiekviena stogo plokġtelǟ tvirtinama trimis 

vinimis Ǳ persidengimo sritǱ. Iġoriniai stogo 

plokġteliȎ kampai gali bȊti uģapvalinami 

arba nupjaunami.

  

Vǟjalentǟs iġbaigimas naudojant skardŃ 
Dengiant stogŃ Eternit plokġtelǟmis  
minimaliausias persidengimas x virġ 
ģemiau esanļio metalinio prijungimo, turi 
bȊti ne maģesnis nei 10 cm. 
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REKOMENDACIJOS                PAGALBINIȍ 
                                                                                                                                     ELEMENTȍ MONTAVIMAS
Apsauginiai stogo kabliukai, siego 
atramos ir tilteliai sniegui sulaikyti, turi bȊti 
montuojami stogo pavirġiuje. Apsauginiai 
kabliukai ir atramos turi atitikti naudojimo 
paskirtǱ. Stogo plokġteliȎ persidengimas 
turi atitikti stogo pavirġiaus persidengimŃ.  
Labai svarbu, kad stogo dangos apkrova 
nepaģeistȎ pagalbiniȎ elementȎ. 

Esant stogo plokġteliȎ apkrovai, 
pagalbiniams elementams bȊtina Ǳrengti 
specialȎjǱ pasluoksnǱ.  ǰrengiat apsaugines 
priemones nuo sniego, svarbu, kad jos 
baigtȎsi ties grebǟstais. 

 Apsauginiai kabliukai turi atitikti statybos 
darbȎ reikalavimus . Ģemiau  pateikti 
pavyzdģiai  nǟra montavimo instrukcija.

 

Apsauginiai stogo kabliukai 

Apsauginiai stogo kabliukai uģkabina stogo 
dangos laikiklǱ arba atremia sujungimo 
priemones. Stogo apsauginiai kabliukai 
atitinka standartŃ DIN 4426. 

ƴ virġutinǟ eilǟ < 1,00 m po kraigu 

ƴ apatinǟ eilǟ < 1,50 m virġ nutekamojo 

latako 

ƴ tarp jȎ esanļios eilǟs < 5,00 m 

virġutinǟms eilǟms 

ƴ horizontalus atstumas < 2,00 m 

Pagal montavimo instrukcija, reikalingi 
papildomi grebǟstai.  

Dvigubas dengimas, 32 x 60 cm ir stogo 
kabliukas 

Rombo formos dengimas, 40 x 44 cm ir stogo 
kabliukas 

Sniego atramos ir stogo tilteliai 

Sniego atramȎ montavimui taikomi 
Vokietijos statybos darbȎ reikalavimai. 
Taip pat galima Ǳrengti stogo tiltelius su 
vamzdeliais. Sniego atramȎ tarpusavio 
atstumas padeda nukreipti sniegŃ. Stogo 
tilteliai gali bȊti naudojami Ǳvairiems stogo 
nuolydģiams. Stogo tilteliai montuojami 
prie atramos. Montuojant keletŃ stogo 
tilteliȎ, juos bȊtina sutvirtinti tarpusavyje.  
Stogo tiltelius turi laikyti maģiausiai dvi 
atramos. Sniego atramoms ir stogo 
tilteliams bȊtina Ǳrengti papildomus 
grebǟstus. 

Sniego atramos Ǳrengiamos dengiant grebǟstŃ, 

pavyzdģiui, dvigubu dengimu 
Stogo tilteliai Ǳrengiami dengiant  paklotŃ, 

pavyzdģiui, vokiġku dengimu 
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REKOMENDACIJOS                                        SłLAJOS ǰRENGIMAS 

SŃlaja 
 

Dengimas Skardinǟ sŃlaja Iġkili sŃlaja PlokġteliȎ 

sŃlaja 
deġinǟ/kairǟ 

plokġteliȎ 

sŃlaja 

Vokiġkas dengimas ƴ                      ƴ                      ƴ                     ƴ 

Rombo formos dengimas ƴ    

Smailiabriaunio rombo formos ƴ    

Dvigubas dengimas ƴ                       ƴ                       ƴ 

Horizontalus dengimas ƴ                       ƴ                       ƴ 
1)
 netinkamas formatas 30 x 40 cm ir 40 x 40 cm 
SŃlajos Ǳrengimui naudojamas metalas 
arba sŃlajȎ plokġtelǟs. Virġutinǟje lentelǟje 
pateikti sŃlajȎ Ǳrengimo ir dengimo. 
Renkantis sŃlajos dengimo  bȊdŃ, bȊtina 
atsiģvelgti Ǳ stogo plotŃ ir pastato padǟtǱ. 

ǰrengiant sŃlajŃ, svarbu, kad ji nepraleistȎ 
lietaus vandens, rekomenduojame 
pasirinkti vienŃ iġ ġiȎ sŃlajos  nuolydģiȎ: 

Skardinǟ sŃlaja keine 
Iġkili sŃlaja 25Á 
PlokġteliȎ sŃlaja 30Á 

PlokġteliȎ SŃlaja. PlokġteliȎ pirmoji eilǟ 

turi bȊti klojama taip,  kad sudarytȎ 
vienodŃ nuolydǱ su ankstesnǟmis 
plokġtelǟmis.

Skardinǟ sŃlaja 
 
Dengiama didesniu nei 13 cm atstumu 
nuo grebǟstȎ. Atitinkamo ploļio plokġtelǟs 
klojamos ant hidroizoliacinio sluoksnio. 
Statmenai sŃlajos linijai, stogo plokġteliȎ 
persidengimas apskaiļiuojamas pagal 
stogo nuolydģius:     
  < 50 Á   maģiausiai 12 cm 

>   50 Á   maģiausiai 10 cm. 
SŃlajos srityje klojamos didesniȎ 
matmenȎ plokġtelǟs. Stogo plokġteliȎ 
kampai, atsiģvelgiant Ǳ vandens 
nutekǟjimŃ, yra uģapvalinami arba 
nupjaunami.      

Skardinǟ sŃlaja ir rombo formos dengimas, matmenys 40 x 44 cm 

Iġkilioji sŃlaja ir dvigubas dengimas matmenys 40 x 
40 cm 

Iġkilioji sŃlaja 

Ġi sŃlaja Ǳrengiama, esant vienodam stogo 
nuolydģiui. Kiekviena plokġteliȎ eilǟ 
klojama taip, kad sudarytȎ iġkiliŃ slajos 
linijŃ. Cokolio plokġteliȎ linijos turi 
susikirsti sŃlajos viduryje.  Nuo stogo 
plokġteliȎ iki sŃlajos vidurio turi bȊti 
didesnis nei 1 cm atstumas vandeniui 
nutekǟti. Klojant stogo plokġteles ant 
iġkilimȎ, svarbu Ǳrengti nutekǟjimŃ. 
Virġutinǟje galyje plokġtelǟs tvirtinamos 
dviem vinimis Ǳ persidengimŃ iġ 
virġaus.Dǟl vandens nutekǟjimo bȊtina 
nupjauti arba uģapvalinti stogo plokġteliȎ 
kampus. Stogo plokġteliȎ persidengimas 
iġkilimȎ srityje turi bȊti ne maģesnis nei 
150 mm.
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REKOMENDACIJOS  SłLAJOS ǰRENGIMAS 

SŃlaja 

Perdengta plokġteliȎ sŃlaja ir smailiabriaunio rombo dengimas, matmenys 40 x 

40 cm 

SŃlajos plokġteliȎ matmenys 13 x 40 cm 

Deġinǟs sŃlajos plokġtelǟs Ǳterpimas ir vokiġkas dengimas, matmenys 30 x 30 

cm  

SŃlajos plokġteliȎ matmenys 13 x 50 cm 

Perdengta plokġteliȎ sŃlaja 

Perdengta plokġteliȎ sŃlaja gali bȊti 
Ǳrengiama tik esant vienodam stogo 
nuolydģiui. Naudojamos ġiȎ matmenȎ 
sŃlajos plokġtelǟs: 13 x 40 cm arba 20 x 40 

cm. Taip pat bȊtina Ǳrengti paklotŃ. SŃlajŃ Ǳ 
plotǱ gali sudaryti 5 sŃlajos plokġtelǟs 
(matmenys: 13 x 40 cm) arba 4 sŃlajos 
plokġtelǟs (matmenys: 20 x 40 cm). 

Plokġtelǟs klojamos po tris su maģdaug 1 
cm persidengimu.  Statmenai sŃlajos 
linijai, stogo plokġteliȎ persidengimas 
apskaiļiuojamas pagal stogo nuolydģius: 

 
> 40Á maģiausiai 12 cm 

> 50 Á maģiausiai 10 cm  

Dǟl vandens nutekǟjimo bȊtina nupjauti 
arba uģapvalinti stogo plokġteliȎ kampus. 
Kiekviena sŃlajos plokġtelǟ tvirtinama 
dviem vinimis. 

 

 

ǰterpiant deġinň arba kairň sŃlajos 

plokġtelň 

 

Toks sŃlajos Ǳrengimas galimas tik 
dengiant vokiġku dengimu (matmenys 30 x 

40 cm ir 40 x 40 cm). Esant nevienodam 
stogo nuolydģiui, dengiama iġ plokġļios 
vietos Ǳ staļiŃ.  SŃlajos dengimui 
naudojamos ġiȎ matmenȎ plokġtelǟs: 13 x 
40 cm arba 13 x 50 cm. ǰrengiamas 16-18 
cm sŃlajos paklotas. SŃlajŃ Ǳ plotǱ gali 
sudaryti maģiausiai 7, o daugiausiai  9 
sŃlajos plokġtelǟs. Ġoninis sŃlajos 
plokġteliȎ persidengimas turi bȊti ne 
maģesnis nei 65 cm, o persidengimas iġ 
virġaus  1/3 didesnis nei persidengimas iġ 
virġaus stogo pavirġiuje. SŃlajos 
plokġtelǟs tvirtinamos maģiausiai trimis 
vinimis.
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REKOMENDACIJOS                STOGO BRIAUNOS ǰRENGIMAS 
 

Stogo briauna   

Dengimas ǰrengimas Pastabos 

Vokiġku dengimu dengiamo ploto pradģia prijungiant plokġtelň  

Vokiġku dengimu dengiamo ploto pabaiga prijungiant dvigubŃ plokġtelň dengiamas plotas 

 prijungiant baigiamŃjŃ plokġtelň  

Rombo formos dengimas dengiamas plotas  

Smailiabriaunio rombo formos dengimas dengiamas plotas  

Dvigubas dengimas                               dengiamas plotas  

Horizontalus dengimas dengiamas plotas  

Vokiġkas dengimas su Ǳterpta plokġtele ġlaito 

pradģioje 

Vokiġkas dengimas Ǳterpiant dvigubŃ plokġtelň 

SkirtingȎ dengiamȎ stogo pavirġiaus vietȎ 
persidengimas iġ ġonȎ ir virġaus turi atitikti 
pavirġiaus persidengimŃ. Iġklotos 
plokġtelǟmis stogo vietos turi 10 cm 
perdengti pavirġiȎ. Esant skirtingiems 
stogo nuolydģiams, plokġļioji stogo 
pavirġiaus vieta gali taip pat  bȊti 
Ǳrengiama su iġkyġa. Laisvas iġsikiġimas 
virġ jau padengtos stogo pusǟs turi bȊti ne 
maģesnis nei 4-6 cm. Stogo briauna gali 
bȊti skardinǟ arba dengiant dvigubu 
dengimu - iġkilioji. Kiekviena stogo 
plokġtelǟ tvirtinama trimis vinimis Ǳ 
persidengimo sritǱ.  ǰterpiant plokġtelň, 
kiekvienos plokġtelǟs tvirtinimui 
papildomai naudojamas vienas kabliukas. 
Dǟl vandens nutekǟjimo bȊtina nupjauti 
arba uģapvalinti stogo plokġteliȎ iġorinius 
kampus.

 

Rombo formos dengimas, ġlaitas iġklotas 
plokġtelǟmis 

T i r 

Smailiabriaunio rombo formos dengimas, ġlaitas iġklotas plokġtelǟmis Dvigubas dengimas
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REKOMENDACIJOS                                            SIENOS ǰRENGIMAS 

Iġoriniai pastato kampai 

Iġoriniai pastato kampai gali bȊti Ǳrengiami 
su iġkyġa arba su tinkamais profiliais. 
Iġoriniai kampai gali bȊti dengiami 
naudojant eilines pjautas plokġteles ir 
paprastas stogo plokġteles. Dengiant 
dvigubu arba iġlenktu dvigubu dengimu, 
plokġteliȎ plotis turi bȊti ne didesnis nei 10 
cm. Dengiant vokiġku dengimu, dengiamo 
ploto pradģioje ir pabaigoje galima Ǳterpti 
plokġtelň. DengiamŃ plotŃ  galima iġbaigti 
dviguba plokġtele. 

ǰrengiant iġorinius kampus su iġkyġa, virġ 
padengto pavirġiaus jie turi iġsikiġti ne 
maģiau nei 2 cm. Persidengimas iġ 
virġaus arba ġonȎ, Ǳterpiant plokġtelň arba 
naudojant eilinň pjautŃ plokġtelň, turi 
atitikti pavirġiaus dengimŃ.  Fasado 
plokġtelǟs gali bȊti klojamos ant iġkilimȎ. 

IġkilimȎ aukġtis turi atitikti fasado 
plokġteliȎ aukġtǱ.  Pastato iġoriniȎ kampȎ 
srityje fasado plokġtelǟs tvirtinamos trimis 
vinimis. Aukġtesniuose nei 20 m aukġļio 
pastatuose bȊtina atlikti papildomŃ 
tvirtinimŃ. Pastato iġoriniȎ kampȎ srityje 
matomi fasado plokġteliȎ kampai 
nupjaunami arba uģapvalinami. 

  

 

Naudojamas aliuminis arba plastmasinis 
kampo profilis 

Naudojant fasado plokġtelň ǰrengiant plokġteles su iġkyġa 

Vidiniai pastato kampai 

Vidiniai pastato kampai gali bȊti Ǳrengiami 
su iġsikiġimu naudojant  tinkamus profilius 
arba fasado plokġteles. Pastato vidiniai 
kampai gali bȊti Ǳrengiami naudojant 
eilines pjautas plokġteles ir paprastas 
stogo plokġteles. Dengiant dvigubu arba 
iġlenktu dvigubu dengimu, plokġteliȎ plotis 
turi bȊti ne didesnis nei 10 cm. Dengiant 
vokiġku dengimu, dengiamo ploto 
pradģioje ir pabaigoje galima Ǳterpti 
plokġtelň. DengiamŃ plotŃ galima iġbaigti 
dviguba plokġtele. 
 

Persidengimas iġ virġaus arba ġonȎ, 
Ǳterpiant plokġtelň arba naudojant eilinň 
pjautŃ plokġtelň, turi atitikti pavirġiaus 
dengimŃ.  Fasado plokġtelǟs gali bȊti 
klojamos ant iġkilimȎ. 

.IġkilimȎ aukġtis turi atitikti fasado 
plokġteliȎ aukġtǱ. Pastato iġoriniȎ kampȎ 
srityje fasado plokġtelǟs tvirtinamos trimis 
vinimis. Aukġtesniuose nei 20 m aukġļio 
pastatuose bȊtina atlikti papildomŃ 
tvirtinimŃ. Pastato iġoriniȎ kampȎ srityje 
matomi fasado plokġteliȎ kampai 
nupjaunami arba uģapvalinami. 

  

 

Naudojamas aliuminis arba plastmasinis 
kampo profilis 
 

Naudojant fasado plokġtelň Naudojant metalinň detalň
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REKOMENDACIJOS                                         SIENOS ǰRENGIMAS 

 

Apatinis uģbaigimas 
Atliekant iġorinǟs sienos apatinǱ 
uģbaigimŃ, svarbu atsiģvelgti Ǳ vǟdinimo 
angas (ģr. 5 psl.) ir atstumŃ tarp apatinio 
uģbaigimo  sienos dangos kraġto ir 
ģemǟs.  

 Naudojant metalinǱ ģiurstŃ apatiniame 
sienos uģbaigime, fasado plokġtelǟs jo 
neturi uģdengti. 

Jei metalinis ģiurstas nenaudojamas, 
tuomet fasado plokġteles reikia kloti taip, 
kad jos iġsikiġtȎ virġ apatinǟs 
konstrukcijos. Iġkyġa turi bȊti ne maģesnǟ 
nei 2-5 cm.  Apsaugai nuo grauģikȎ bȊtina 
Ǳrengti aliumines  groteles vǟdinimo 
angose. Ġios grotelǟs neturi susiaurinti  
ortakio skerspjȊvio.  Fasado plokġteles 
apatiniame uģbaigime reikia kloti taip, kad 
jos turǟtȎ vienodŃ nuolydǱ su  plokġtelǟmis 
sienos pavirġiuje.  Vokiġkas, rombo 
formos, smailiabriaunio rombo formos, 
korǟtas arba kilpinis dengimai gali bȊti 
klojami tokiu pat bȊdu kaip cokolio 
plokġtelǟs apatiniame uģbaigime. Cokolio 
plokġteliȎ dengimo kryptis gali bȊti 
prieġinga sienos pavirġiaus dengimo 
krypļiai.

 

Apatinis uģbaigimas, vertikalus grebǟstas ant 

horizontalaus grebǟsto 
Apatinis uģbaigimas, horizontalus grebǟstas ant 

vertikalaus grebǟsto 

 

Virġutinis uģbaigimas 
Virġutinis iġorinǟs sienos uģbaigimas gali 
bȊti apkraġtuojamas. Apkraġtuojant iġorinň 
sienŃ , kitȎ priemoniȎ naudoti nereikia. Jei 
virġutinis uģbaigimas neapkraġtuojamas , 

tuomet  Ǳrengiama palangǟ  

arba kampinǟ plokġtelǟ. Atliekant iġorinǟs 
sienos apatinǱ uģbaigimŃ, svarbu 
atsiģvelgti Ǳ vǟdinimo angas (ģr. 5 psl.) ir 
atstumŃ tarp virġutinǟs sienos dangos 
kraġto ir apkraġtuotos dalies.  

 
  Virġutinis uģbaigimas, naudojant Attika-
apdangŃ

Apsaugai nuo grauģikȎ bȊtina Ǳrengti 
aliumines groteles vǟdinimo angose. Ġios 
grotelǟs neturi susiaurinti ortakio 
skerspjȊvio. Virġutinis uģbaigimas gali bȊti 
Ǳrengiamas naudojant eilines pjautas 
plokġteles ir paprastas stogo plokġteles. 
Uģbaigime plokġteliȎ persidengimas iġ 
ġonȎ turi bȊti ne maģesnis nei 4 cm. 
Naudojant puslankio formos  plokġteles, 
kuriȎ matmenys 20 X 20 cm, 
persidengimas iġ ġonȎ turi bȊti ne 
maģesnis nei 9 cm. Fasado plokġtelǟs 
tvirtinamos taip pat kaip ir visame 
pavirġiuje. Kiekviena ġlaito plokġtelǟ 
tvirtinama trimis vinimis. Virġutinio 
uģbaigimo ġlaituose fasado plokġtelǟs 
klojamos taip, kad turǟtȎ vienodŃ nuolydǱ 
su ankstesnǟmis plokġtǟmis.
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Virġutinis uģbaigimas 



REKOMENDACIJOS  

 Matmenys   

Klojant plokġteles stogo ir sienȎ 
kraġtuose, bȊtina atsiģvelgti Ǳ Ǳvairius 
dengiamo pavirġiaus vietȎ  matmenys. 

Ġioje lentelǟje pateikti galimi dengiamo 
pavirġiaus bȊdai ir matmenys. 

 

Dengimas Matmeny

s cm 

60 x 40 60 x 30 Cokolio 

 50 x 25 
ir sŃlajos p 

   40 x 40 
lokġtelǟs 

    13 x 40 

40 x 20 30 x 20 Kraigo ir briaunos pl. 

40 x 20       30 x 15 

Vokiġkas dengimas 40 x 40 ƴ ƴ ƴ ƴ    ƴ 

 30 x 40 ƴ ƴ ƴ ƴ    ƴ 

 30 x 30  ƴ  ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ  

 25 x 25   ƴ  ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

 20 x 20      ƴ ƴ  ƴ 

Rombo f. dengimas 40 x 44        ƴ  

Smailiabriaunio rombo f. 40 x 40     ƴ     

Dvigubas dengimas 32 x 60        ƴ  

 30 x 60 ƴ       ƴ  

 20 x 40     ƴ ƴ  ƴ 

 40 x 40 ƴ    ƴ     

 30 x 30  ƴ   ƴ  ƴ   

Horizontalus dengimas 60 x 30        ƴ  

 40 x 20        ƴ ƴ 

 30 x 20         ƴ 

Korǟtas dengimas 30 x 30        ƴ ƴ 

 20 x 20         ƴ 

Kilpinis dengimas 30 x 30        ƴ  

 20 x 20      ƴ ƴ  ƴ 

Kvadrato f. dengimas 60 x 30        ƴ ƴ 

Vertikalus dengimas 60 x 30        ƴ ƴ 
 

 

60 x 40 cm 60 x 30 cm 50 x 25 cm 40 x 40 cm 

  

 

13 x 40 cm 40 x 20 cm 30 x 20 cm 40 x 20 cm 30 x 15 cm 
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REKOMENDACIJOS 

 

Stogo plokġteliȎ paruoġimas 

SkyliȎ pragrňģimas ir Ǳpjovos 
Eternit stogo plokġteliȎ persidengimams 
pragrňģiamos tvirtinimo skylǟs. Tvirtinimo 
skyles galima pragrňģti su specialiu 
prietaisu arba su grŃģtu. Maģiausias 
pragrňģtȎ skyliȎ skerspjȊvis gali bȊti 3,5 
mm, o didģiausias - 4,5 mm.   

PlokġteliȎ Ǳpjovos atliekamos naudojant 
specials pluoġtinio cemento ģirkles arba 
ġiferio plaktukŃ. 

BȊtina paġalinti nuo stogo ar sienos 
pavirġiaus susidariusias dulkes. 

 

Tiekimas ir sandeliavimas 

Tiekimas 

Eternit stogo plokġteliȎ tiekimas pagal 
matmenys vienu metu gali bȊti nuo 400 iki 

2.400 vienetȎ. ǰ vienŃ mini pakuotň 
dedama po 10, 15 ar 20 stogo plokġteliȎ. 

Sandeliavimas 

Didģiausias plokġteliȎ pakuotǟs aukġtis 
turi bȊti 1,0 m. PlokġteliȎ pakuotǟ 
apvyniojama speciale plǟvele. 

Praplǟġtos pakuotǟs turi bȊti 
supakuojamos naujai, tam kad neiġkristȎ ir 
nepasiģeistȎ stogo plokġtelǟs.

 SunkumȎ gali kilti dǟl ilgo transportavimo 
ar sudǟtingȎ sandǟliavimo galimybiȎ. 
Parengiami darbai yra atskirai  
apgalvojami. 

Nurodyta vertǟ yra laikoma taikomŃja 
verte ir ǱgȊdģiai turi bȊti pritaikyti statybos 
projektui.

 

ǰrengimas  
Vokiġkas dengimas 40 x 40 cm dengimas su puslankio forma 20 min/m

2 

 30 x 40 cm dengimas su puslankio forma 27 min/m
2 

 30 x 30 cm dengimas su puslankio forma 35 min/m
2 

 25 x 25 cm dengimas su puslankio forma 45 min/m
2 

 20 x 20 cm dengimas su puslankio forma 45 min/m
2 

 Cokolio dengimas prijungiant plokġtelň  (matmenys 30 x 30 cm) 18 min/m 

  Cokolio dengimas prijungiant plokġtelň     (matmenys 30 x 30 cm) 15 min/m 

 Vǟjalentǟs dengimas prijungiant plokġtelň  (matmenys 30 x 30 cm) 20 min/m 
Rombo formos dengimas 40 x 44 cm dengimas 17 min/m

2 

 Cokolio dengimas 8 min/m 

 Dengiamas plotas 8 min/m 
Smailiabriaunio rombo f. dengimas 40 x 40 cm dengimas 20 min/m

2 

 Cokolio dengimas 10 min/m 

 Dengiamas plotas 10 min/m 
Dvigubas dengimas 32 x 60 cm dengimas 18 min/m

2 

 32 x 45 cm dengimas 22 min/m
2 

 30 x 60 cm dengimas 22 min/m
2 

 20 x 40 cm dengimas 40 min/m
2 

 40 x 40 cm dengimas 23 min/m
2 

 30 x 30 cm dengimas 38 min/m
2 

 Cokolio dengimas                    (matmenys 32 x 60 cm) 8 min/m 

 Dengiamas plotas     (matmenys 32 x 60 cm) 9 min/m 
Horizontalus dengimas 60 x 30 cm dengimas 20 min/m

2 

 40 x 20 cm dengimas 24 min/m
2 

 30 x 20 cm dengimas 28 min/m
2 

 Dengiamas plotas         (matmenys 60 x 30 cm) 12 min/m 
Kilpinis dengimas 30 x 30 cm dengimas 25 min/m

2 

 20 x 20 cm dengimas 45 min/m
2 

Korǟtas dengimas 30 x 30 cm dengimas 26 min/m
2 

 20 x 20 cm dengimas 45 min/m
2 

Kvadrato f. ir vertikalus dengimas 60 x 30 cm dengimas 12 min/m
2 

Kraigo plokġteliȎ eilǟ Kraigo dengimas       (matmenys 20 x 40 cm) 15 min/m
2 
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DETALǞ                                                                    VANDENS NUTEKAMASIS LATAKAS            

  

1 Eternit stogo 

plokġtelǟs, vokiġkas 

dengimas 

2 Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 135 fix 

3 Paklotas 

4 Gegnǟs 

5 Dvigubo lipnumo juosta 

6 Ġiltinamasis sluoksnis 

7 Prieġgarinis sluoksnis 
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DETALǞ                                                                                                VANDENS NUTEKAMASIS LATAKAS 

Vandens nutekamojo latako Ǳrengimas 

 

1 Eternit stogȎ 

plokġtelǟs, Rombo 

formos dengimas 

2 Grebǟstas 

3 Grebǟstas 

4 Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 95/115 

5 Paklotas 

6 Gegnǟs 

7 Vandens nutekamojo latako lenta 

8 Vǟdinimo profilis 

9 Ġiltinamasis sluoksnis 

10 Prieġgarinis sluoksnis 
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DETALǞ                                                                                                                                         VǞJALENTǞ 

Vǟjalentǟ 

 

1 Eternit stogȎ 

plokġtelǟs, vokiġkas 

dengimas 

2 Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 135 fix 

3 Paklotas 

4 Gegnǟs 

5 Skarda 

6 Eternit stogȎ plokġtelǟs, 

apatinǟ konstrukcija 

7 Vǟdinimo juosta 

8 Ġiltinamasis sluoksnis 

9 Prieġgarinis sluoksnis 

 

 

 

 

 

 

Dengimo instrukcija 2011 49 Eternit stogȎ ir fasadȎ plokġtelǟs 

 



DETALǞ                                                                                                                                       VǞJALENTǞ 

Vǟjalentǟ 

 

1 Eternit stogȎ 

plokġtelǟs, dvigubas 

dengimas 

2 Grebǟstas 

3 Grebǟstas 

4 Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 95/115 

5 Gegnǟs 

6 Eternit stogȎ plokġtelǟs, 

apatinǟ konstrukcija 

7 Vǟdinimo juosta 

8 Ġiltinamasis sluoksnis 

9 Prieġgarinis sluoksnis 
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DETALǞ                                                                                                                                      KRAIGAS 

Kraigas

 

1 Eternit stogȎ 

plokġtelǟs, vokiġkas 

dengimas 

2 Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 135 fix 

3 Paklotas 

4 Gegnǟs 

5 Ilginis 

6 Ġiltinamasis sluoksnis 

7 Prieġgarinis sluoksnis 
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DETALǞ                                                                                                                                         KRAIGAS

Vǟdinamas kraigas 

 

1 Eternit stogȎ 

plokġtelǟs, rombo 

formos dengimas 

2 Grebǟstas 

3 Grebǟstas 

4 Eternit difuzinǟ plǟvelǟ Rofatop 95/115 

5 Dacora plokġtǟ 

6 Hidroizoliacinis sluoksis 

7 Medinis kraigo pagrindas 

8 Laikikliai 

9 Vǟdinimo profilis 

10 Gegnǟs 

11 Ilginis 

12 Ġiltinamasis sluoksnis 

13 Prieġgarinis sluoksnis 
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